	Reparatia capitala a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor de apa si canalizare in L.T.G.Cosbuc,mun.Balti. N01-17
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Valoarea utilajului
	
	

	1
	Pret de piata


	Hidrant D=100mm H=1750mm
	buc
	2,000

	 2
	Pret de piata


	Указатель ''Пожарный гидрант ''
	buc
	2,000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	3
	AcB06A


	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm 
	buc
	2,000

	 4
	AcF09A


	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare
	buc
	2,000

	 
	
	Capitolul 3. Lucrari de constructii
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Lucrari terasamente(La executare caminelor)
	
	

	5
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,560

	 6
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	2,000

	 7
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)
	100 m3
	0,100

	 8
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t
	16,700

	 9
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,100

	 10
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3
	6,700

	 11
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	6,700

	 12
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	0,600

	 13
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,600

	 
	
	Capitolul 3.2. Conducte si accesorii
	
	

	14
	AcA10D


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE80 PN5 d355mm
	m
	1,000

	 15
	AcA10D


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE80 PN5 d400mm
	m
	1,000

	 16
	AcA10B


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE80 PN5 d150mm
	m
	1,000

	 17
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чуг.  д80мм 
	buc
	1,000

	 18
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm
	buc
	2,000

	 19
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д80мм
	buc
	1,000

	 20
	AcA26C


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Тройник чуг. фланц. с пож. подставкой д300х100мм
	buc
	1,000

	 21
	AcA26B


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Подставка  чуг.под пож.гидрант д250х250мм
	buc
	1,000

	 22
	AcA26C


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Муфта чуг.надвижная д300мм
	buc
	1,000

	 23
	AcA26B


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Муфта чуг.надвижная д250мм
	buc
	1,000

	 24
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец под пож.гидрант д100 mm 
	buc
	2,000

	 25
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец под втулку д80 mm 
	buc
	2,000

	 26
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под фланец д80мм
	buc
	1,000

	 27
	AcE51G


	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm
	piesa
	1,000

	 28
	AcE51F


	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 250 mm
	piesa
	1,000

	 29
	RpAcF33A


	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere. Демонтаж люка тип Т 
	buc
	1,000

	 30
	RpCB18A


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, Демонтаж сущ.колодца д1,5м
	m3
	1,380

	 
	
	Capitolul 3.3. Camine
	
	

	31
	AcE11A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	2,860

	 32
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	2,000

	 33
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)
	buc
	2,000

	 34
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)
	buc
	2,000

	 35
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)
	buc
	2,000

	 36
	AcE10A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	2,000

	 37
	AcE10A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)
	buc
	2,000

	 38
	Preuri furnizorului


	Capac  din fonta ductila D400 (tip T) EN
	buc
	2,000


	

	Proiectant    N. Rosca

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
