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SRL "GEO-CAD-PROIECT"
mun. Balti

PE 34

Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai
cladirii medico-sanitare existente;
din str. Decebal, 101, mun. Balti

Sectiunea a-a, b-b, c-c, d-d;
Specificatia materialelor.
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Ciobanu V.
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Specificatia materialelor

Poz. Tipul lucrarilor
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Cantitatea Nota

1

3

 Blocuri din calcar M35, δ=400 mm 10,6m3

2

4

5

6

 Ancora Ø10 A-III, ГОСТ 5781-82 l=500 buc. 120 37,02kg

7

 Diblu de ancorare din metal Ø8mm, l=85mm,
 ГОСТ 28778-90 buc. 40 2,44kg

buc. 10 5,8kg ∟75x5 l=100mm, ГОСТ 8509-86

m3 3,6 Caramida arsa rosie M75, δ=120 mm

buc. 10 7,84kg -100x5 l=200mm, ГОСТ 8509-86

 Pereti despartitori δ=100mm din
 ipsocarton impermiabil δ=12,5mm cu umplutura din
 vata minerala γ=65kg/m3, δ=100 mm

1330,0m2

8  Blocuri BCA, δ=400 mm 10,1m3

Schema cladirei

1.  Plansa data se citeste cu pl.-33.


