BORDEROU FINISARI INCAPERI

Nota :
1. Foaia data se studiaza impreuna cu f.16.
2. Deprevazut curatarea finisajelor existente.
3. Preventiv de a aplica gruduirea de efectuat slefuire si desprafuire a peretilor.
4. Suprafata glafurilor interiori este inclus in evidenta de finisare a incaperilor.
5. Grosimea rosturilor dintre placile de ceramica -1mm.
6. Lucrarile de executare a termoizolatiei pentru pereti se efectuiaza
conform cerintelor CP E.04.02-2013.
7. Lucrarile de finisare a incaperilor se vor efectua numai dupa uscarea

perfecta a suprafetelor peretilor si tavanului.

8.De prevazut corniere din plastic la placarea peretilor cu placi ceramice.

CONSUM Corniere 308,5m.l. (pentru toate nivelele)

adeziv (h=1.6m)

Denumirea Aspect de finisare a elementelor interioare
sau numarul Supraf Perete sau Supraf Nota
: s Tavan 2 . 2
incaperii (m?) Perete despartitor (m?)
Plan subsol
Betonocontact Tencuiala ( mortar ciment-nisip, 95.90
Driscuire cu amestec uscat 35mm). pe plasa metalica )
(15mm) pe plasa din fibra de sticla Driscuire-amestec
Lavuar, WC Chituire - Eurofin (1mm) 18.20 uscat (2-5mm)
Grunduire, Vopsire cu emulsie Chituire-Eurofin (1mm) 50 4/
<t atpolasa ditat Grunduire, 45_5
rezistenta fa umiditate. Vopsire cu emulsie apoasa
rezistenta la umiditate/
Placare cu placi ceramice pe
adeziv (h=1.6m)
Plan parter
Betonocontact Tencuiala ( mortar ciment-nisip, 95.90
Driscuire cu amestec uscat 35mm? p(? plasa metalica )
(15mm) pe plasa din fibra de sticla Driscuire-amestec
Lavuar, WC Chituire - Eurofin (1mm) , 18.20 uscat (2-5mm)
Grunduire, Vopsire cu emulsie Chituire-Eurofin (1mm) 50 4/
. atpolasa ditat Grunduire, 455
rezistenta fa umiditate. Vopsire cu emulsie apoasa
rezistenta la umiditate/
Placare cu placi ceramice pe
adeziv (h=1.6m)
Plan etaj 2
| Betonocontact Tencuiala ( mortar Ciment—.nisip, 95.90
Driscuire cu amestec uscat 35mm) pe plasa metalica
(15mm) pe plasa din fibra de sticla Driscuire-amestec
Lavuar, WC Chituire - Eurofin (1mm) 18.20 uscat (2-5mm)
Grunduire, Vopsire cu emulsie Chituire-Eurofin ( 1mm) 50 4/
. atpolasa ditat Grunduire, 455
rezistenta fa umiditate. Vopsire cu emulsie apoasa
rezistenta la umiditate/
Placare cu placi ceramice pe
adeziv (h=1.6m)
Plan etaj 3
| Betonocontact Tencuiala ( mortar cimentfnisip, 95.90
Driscuire cu amestec uscat 35mm) pe plasa metalica
(15mm) pe plasa din fibra de sticla Driscuire-amestec
< Lavuar, WC Chituire - Eurofin (1mm) , 18.20 uscat (2-5mm) ,
B‘ Grunduire, Vopsire cu emulsie Chituire-Eurofin (1mm) 50 4/
E <t fip‘iasa ditat Grunduire, 45.5
§ rezistenta fa umiditate. Vopsire cu emulsie apoasa
= rezistenta la umiditate/
Placare cu placi ceramice pe
adeziv (h=1.6m)
Qo Plan etaj 4
5 . ——
c Betonocontact Tencuiala ( mortar ciment-nisip, 95.90
g Driscuire cu amestec uscat 35mm) pe plasa metalica ’
n (15mm) pe plasa din fibra de sticla Driscuire-amestec
Lavuar, WC Chituire - Eurofin (1mm) , 18.20 uscat (2-5mm)
Grunduire, Vopsire cu emulsie Chituire-Eurofin ( 1mm) , 50-4/
] apoasa :
Ry rezistenta la umiditate. . Grundumﬁf’ 45.5
5 Vopsire cu emulsie apoasa
é rezistenta la umiditate/
E Placare cu placi ceramice pe
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