
Nota:

1.      Plansa data se studiaza cu pl.28.

2.     Poz. : 1-Stalpuri(ГОСТ 2591-71); 2-Tevi(ГОСТ 2591-71); 3-perete despartitor.

3.     In blocurile sanitare se executa pereti despartitor si usi din profil de aluminiu

        h=1,2; h=1,8m pe carcas metalic - se executa cu firma specializata.

4.     Stalpurile peretilor despartitor trebuie de montat in puturi (50mm) preventiv

prevazut, adancime h=200mm cu ulterior de betonat puturilor cu beton cl.B12,5.

5.     Размеры дверей уточняются по фактическим габаритам

 Poz. Indicatie Marca

Total

m²

(1buc.)

Nota

-3.300; 0.000; 3.300; 6.600; 9.900

Vedere 1А, 1'A

Cs - 1

vezi p.2

+2,000

0.000

+0,200

0.000

Vedere 1B, 1'B

Cs - 1

+3.300

+3,500

+5,300

+3,300

+2,000

+5,300
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Specificatie cabine sanitare

9 buc.

Сonsum materialelor pentru bloc sanitar: pentru 1 bloc ;

1. Stalpi
           (ГОСТ 2591-71)   1kg/m=4,5;
           L=2200mm -8buc.
2. Tevi
          (ГОСТ 2591-71)   1kg/m=4,5;
                           - 14 ,7 0 l.m.
3. Ecranuri in bloc sanitar- 6 ,5 m².
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