CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziюie 

3. Obiectul achiziюiilor  Lucrari de reparatii a Liceului "Lucian Blaga" din mun. Balti
	№
 crt.
	Simbol norme єi Cod  resurse  
	Denumire lucrгrilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCO56A

п. 

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	236,00

	2
	CK21A

п. 

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (color U01, U02), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	125,00

	3
	CK21A

п. 

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (F03, F04, F05), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	27,00

	4
	CK19B

п. 

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00


	Ferestre din aluminiu 2,5-3 mm  (F 06, F07, F08) cu bariera termica in unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv
	m2
	84,00

	5
	CK26C

п. 

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m
	60,00

	6
	CK26A

п. 

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m
	60,00

	7
	CF50B

п. 

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	150,00

	8
	CN53A

п. 

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	150,00

	9
	CN06A

п. 

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	150,00


La confecționarea ferestrelor de utilizat profil aluminiu cu  grosimea 2,5 mm-3,0mm cu barier termic.
