instalarea cimitirului orasenesc nou in cartierul '""Molodovo"

etapa |
No | Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrérilor masura
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare
| 08-03-573-4 ?;1!8;; (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- buc 1,00
2 08-03-525-2 Intreruptor BH32-3P-40A buc 1,00
Ry 08-03-600-2 Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze buc 1,00
4 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe buc 1.00
B perete sau coloana, BA47-29/3/C25A - ?
5 08-01-066-1 Paratrasnet, O[1CI-B set 1,00
6 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, L1|PH-24 buc 1,00
7 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, b 1.00
montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/25A uc ’
8 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe b 1.00
perete sau coloana, BA47-29/3/C20A uc ’
9 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe b 2.00
perete sau coloana, BA47-29/1/B10A ue ’
08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe
10 perete sau coloana, BA47-29/1/B6A buc 4.00
B 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe b 3.00
- perete sau coloana, AD12/2P/|6A/30mA uc ’
2
12 | 204201 Sina YNS20-3-063 buc 2,00
13 504201 Sina YNNI10-14-100 buc 4,00
14 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si b 1.00
adincime, mm, pina la 600x600x350, KMITH-2/26 ue :
15 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, b 1.00
montat pe constructie pe perete sau coloana. [1[1-3P/20A ue ’
16 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe b 1.00
perete sau coloana, BA47-29/1/C16A uc >
Capitolul 2. Lucrari de constructie
17 RpCUO5G Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in b 31.00
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime uc ’
Capitolul 3. Utilaj
1g | Preulfimei |5 0 BouM-TR-01 buc 1,00
19 | Pretul firmel Intreruptor BH32-3P-40A buc ./ 1,00




1 2 3 4 5
20 | Pretulfirmei | o0 clectric ZMG310CR 3808 buc 1,00
21 Automat BA47-29 3P 25A C bu¢ 1,00
22 Limitator OIC!-B-3P buc 1,00
23 Pretul firmei Bloc de alimentare UBI-1-2 90mun buc 1,00
94 | Pretulfirmei | o iMA0247 buc 5,00




No | Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrarilor masura
1 2 3 4 5
| Capitolul 1. Lucrari de constructie
33-04-003-10 Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea
] A comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri buc 2,00
simple: cu un singur picior
33-04-003-11 Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea
2 ) comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri buc 2,00
simple: cu un singur picior cu o proptea
3 33-04-007-1 Montareé placiler din beton armat pentru sustineri LEA 10 buc 2.00
kV, I1-3H
4 33-04-009-6 Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6- I k 0.138
10 kV, sectiune peste 70 mm2, cu ajutorul mecanismelor m >
33-04-016-2 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor
5 LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton buc 6,00
armat cu un singur picior
33-04-016-5 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor
6 LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor buc 6,00
L echipamentului sustinerilor cu un singur picior
7 33-04-030-3 Montarea intreruptoarelor: CUT-AUT set 1,00
8 33-04-027-1 Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina b 1.00
la 100 kVA: montarea elementelor de constructii ue >
9 33-04-027-2 Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina b 1.00
la 100 kVA: mortarea utilajului uc .
10 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla K 165.00
(rnowaaka ans yCTaHOBKH CUI0BOro TpaHchopmaTopa) g >
Capitolul 2. Lucrari de montare
11 08-01-062-1 Transformator de putere, TM-160/10/0,4-Y | buc 1,00
12 08-01-052-1 Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, LI®-20-YO buc 14,00
13 | 134666 Copacel K-7 buc 14,00
14 150542 CnupanbHas sazka CB-70 buc 21,00
15 1505 Clema DN-70 Rpi buc 12,00
16 08-01-052-1 Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, [1C-70E buc 24,00
17 08-02-305-1 Yuko FIS-I-7-16 buc 12,00
18 08-02-305-1 3BeHo S7-1 buc 12,00
19 08-02-305-1 Clema RP150 buc 3,00
20 08-01-052-1 Izolator de sustinere, tensiune pina la {0 kV., [1C-70E buc 13,00
21 08-02-305-1 Clema HB-2 buc 6,00
22 | 08-02-305-1 Yuwko Y1-7-16 buc 7,00
-02- -
23 | 08-02-305-1 Clema de filiera ' TTA-2" 3,00
24 | 08-02-305-1 Clema de filiera "I1C-2" 4,00




2

39

CD50C

soluri mijlocii

Zidarie din caramida medie, tormat 250 x 120 x 65 la
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m

m3

1,500

40

CO08B

Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu
stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea
imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m
lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de
0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (nanenu
N30/1,2 -2632 buc; ctoadnl h=2,70 m- 663 buc; beton
M200- 86,2 m3; wuebensb -13,30 M3)

220,000

41

CAO3F

Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA0O1,
turnare cu mijloace clasice, beton clasa M200

m3

0,520

42

| TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

0,080

43

CO07B

Imprejmuiri metalice din otel profilat. model decorativ

kg

406,890

44

[zDIOA

Sef DGC

Sp. principal dGC

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe
baza de miniu de plumb si doua straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,
executate din profile cu grosimi intre 8§ mm si 12 mm
inclusiv

0,410

J V. Zincovschi
. ! 5 I§ . A. Cebotari




Simbol norme si
cod resurse

Denumire lucrarilor

Unitatea de
masura

Volum

2

3

4

Capitolul 1. Sistematizarea verticala

TsC19A1

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in
teren catg. |

100 m3

17,700

TsCO3E1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren
catg. | - norpy3ska rpyHra

100 m3

17,350

TsISOAS

Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de
Skm

2 082,000

TsC51A

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren
categoria |

100 m3

17,350

TsC19B1

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in
teren catg. Il

100 m3

24,275

TsC22D1 k=3

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele
respective TSB19BI teren catg. 1l (Ha 30 m)

100 m3

0,875

TsC22D1 k=9

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele
respective TSB19BI1 teren catg. Il (Ha 90 m)

100 m3

4,550

TsC22D1
k=14

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele
respective TSB19B 1 teren catg. I (na 140 m)

100 m3

1,950

TsC22D1
k=19

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele
respective TSBI9B1 teren catg. Il (na 190 m)

100 m3

3,000

10

TsC22D1
k=29

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele
respective TSB19B1 teren catg. Il (Ha 290 m)

100 m3

6,050

11

TsC22D1
k=39

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele
respective TSBI19BI teren catg. 11 (Ha 390 m)

100 m3

7,850

12

TsC19B1

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in
teren catg. Il

100 m3

0,425

13

TsC22D1
k=39

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,
TsC20 si TsC21. pentru transportul pamintului pe fiecare
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele
respective TSB19B1 teren catg. Il (na 390 m)

100 m3

0,425

14

TsDO2A1

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria
1 sau I, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

100 m3

1,675

15

DI96

Compactarea rambleului pamint de cat.Il, cu compactor pe
pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma

100 m3

24,785

TsCO3Gl1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. 11

100 m3

10,305

TsISOA10

Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de
10 km

1751,850

TsC51C

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren
categoria III

10,305

Capitolul 2. Pavaj
Capitolul 2.1. Tip A




1 2 3 4 5
25 08'02'305'1 Clelna IIA2AII buc 6,00
2% 08-02-305-1 3seno MPT-7 buc 6,00
27 [ 08023051 | e cpea-17 buc 7,00
2g | 08-02-305-1 1 e irHos buc 1,00
29 08-02-305-4 Traversa pe stilp M2-10-SP buc 1,00
30 08-02-305-4 Consola PA-2 buc 1,00

08-02-472-9 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de
31 constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,65
Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu
32 08-02-147-4 fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, ALXZ-0.6/1kB 100 m 0,35
I 1x240mm2
33 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,80
08-02-472-9 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de
34 constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,80
35 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,04
Capitolul 3. Utilaj
36 S77-1265 Substatilor de transformatre de stilp buc 1,00
37 | 577-1262 Transformator TM-160/10/0,4-V buc 1,00
1152 .
38 Intreruptor-siguranta CUT-OUT buc 3,00




2

3

19

DA06B2

Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de
rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip

m3

544,960

20

DAI12B

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru
drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara
innororire

m3

681,200

21

DB19G

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata
la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica

m?2

2 724,800

22

DB16H k=1.5

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,
executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere
mecanica (6,0 cm)

m2

2 724,800

23

DE10A

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm,
pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15

1 136,000

Capitolul 2.2. Tip Al

24

DA06B2

Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de
rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip

m3

7,000

25

DA12B

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru
drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara
innororire

m3

5,600

26

DB16H k=1.25

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,
executata la cald. in grosime de 4,0 cm, cu asternere
mecanica (6,0 cm)

m2

70,000

DEI1A

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15
cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor,
etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm -
bP100.20.8

25,000

28

TsC54C

Capitolul 3. Rigola N2

Strat de fundatie din pietris

m3

4,320

29

CP16A

Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de
cablaje etc.) JI11-8

buc

1,000

30

31

.

CPI6A

crleB

| cablaje etc.) J111¢-8

Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de

buc

1,000

Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru
canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi
drepte sau curbe - [T112-15

buc

3,000

32

CAO3F

Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CAQ1,
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....

m3

0,300

33

34

TsC54C

CAO3F

Strat de fundatie din pietris

m3

0,200

Beton simplu M300 turnat cu mijloace clasice, in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CAQ1,
turnare cu mijloace clasice. (nopTanshas cTeHka)

m3

1,200

35

CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv
sprijinirile

m2

9,000

36

1zZF04F k=2

Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau
la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv
scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete
inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu
mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu
peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

m2

15,500

37

CL57A

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat
monolit: cu greutatea sub 4 kg

20,000

Capitolul 4. Gard

38

47-02-039-5

Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe

100buc/;/
Z 7

1,100




No | Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrarilor masura
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructii
TsHO1A Instalarea bancilor buc 5,000
TsHO1B Instalarea urne buc 3,000
Capitolul 2. Utilaj
Pretul firmei Banci - ckambs buc 5,000
Pretul firmei Urne buc 3.000
Pretul firmei Containere pentru gunoi buc 9,000




No
crt.

Simbol norme si
cod resurse

Denumire lucrarilor

Unitatea de
masura

Volum

2

3

4

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. 11

100 m3

0,640

TsIS0A3

Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de
3 km

108,800

TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren
categoria Il

100 m3

0,640

CG32A

CAO3F

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale,
executate cu argile

m3

25,000

Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CAOI,
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...M150

m3

10,800

CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv
sprijinirile

m2

37,800

CDS50A

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m

m3

2,400

CP10A

Montarea elementelor prefabricate din beton armat la
cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton
armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina
la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -21T1626-
4

buc

3,000

CP10A

Montarea elementelor prefabricate din beton armat la
cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton
armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina
la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -2[1513-
]

buc

2,000

10

CE40A

Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu
tratament antiseptic

m3

0,050

11

CE09B

Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip
eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la
acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn,
executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv
2xecutarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc.
din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea
-osturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului [0,06
n3|

m2

6,500

12

13

CRO3A

"CE31A

Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de
rasinoase

2azii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple

m3

0,040

m2

7,600

14

CNS50A

Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori,
cosoroabe.

m3

0,340

15

CKO03A

Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi
pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a
tocului. montate pe ghermele existente la constructii cu
inaltimi pinala 35 m

m2

3,720

16

CKO1A

Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau
mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii
cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului
pina la 1,00 mp inclusiv -dbpamyru

m2

0,350

17

CA03G

Beton armat M [50 turnat cu mijloace clasice, in portiuni
rionolite MY -1

m3

0,300

18

CCO2N

Armaturi din otel seton OB 37 fasonate in ateliere de
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in
Flaci, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv

47,100




1 2 3 4 S
constructiile executate cu cofraje glisante
Cofraje din panouri refolosibile. cu asteriala din scinduri
19 CB02A de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului m2 0.100
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv K
sprijinirile
20 CRO3A Kpbiuika moka m3 0,020
AcAS0A Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de
21 azbociment, avinrdﬁl_)_n=150 mm m 3,200
CF15A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate
22 manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime m2 40,000
medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
CNOIA Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la
23 interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua m2 40,000
straturi de lapte de var (spoeli)
24 TsC34C Strat de fundatie din pietris m3 1,400
DB16B Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,
25 executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere m?2 14,000
manuala
AcD24A Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-
26 100 T, prin interior, la cuve sau bolti. la canale cu m2 11,700
sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m
Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau
1zFO4B la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv
27 scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete m?2 1,000
orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu
carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum
CG32A Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale,
28 executate cu argile m3 1,270
29 | TsC34C Strat de fundatie din pietris m3 0,500
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
CGO1A . N . : o
30 ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 m?2 5,060
mm]
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
3] CGO1A1 k=2 | ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita 7 5060
fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport m "
din mortar M 200, se scade
Sef DGC V. Zincovschi

Sp. principal dGC

A. Cebotari




