
WinСмета2000     

	Reparatia capitala a fatadei cladirii si incaperi (sala sportiva) in LT"V.Maiacovski" din str.T.Vladimirescu 32/B, mun. Balti №07.03-D/17-SA
	Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 2-1-1

 Fatada. Sala de sport. Lucrari de constructie generale (mаrcа SA)

	


 (denumirea lucrгri)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Lucrări şi cheltuieli      
	Unitatea de măsură
	Volum
	

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Fatada
	
	
	
	

	
	
	1.1. Demontari
	
	
	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2
	54,400
	
	

	2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. 
	m
	44,000
	
	

	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	99,500
	
	

	4
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
	m3
	0,240
	
	

	5
	TRI1AA04C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 
	t
	4,200
	
	

	6
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t
	4,200
	
	

	 
	
	1.2. Ferestre
	
	
	
	

	7
	CK19B


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv   F1, F2 (Алюминиевые окна с термомостом)
	m2
	52,640
	
	

	8
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv 

(Алюминиевые окна с термомостом)
	m2
	1,760
	
	

	9
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. B-420 mm
	m
	23,800
	
	

	10
	CK26B

	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu B-250 mm


	m
	23,800
	
	

	11
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	36,200
	
	

	12
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. Grosimea  3 cm. K-1,5
	m2
	36,200
	
	

	13
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	36,200
	
	

	14
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	36,200
	
	

	15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor 
	m2
	36,200
	
	

	16
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent
	m2
	36,200
	
	

	17
	CK18C


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu 
	m
	90,400
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Capitolul1.3. Finisare exterioara
	
	
	
	

	18
	RpCU06A1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata Curatarea rosturilor
	m
	280,000
	
	

	19
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. Umplerea rosturilor cu mortar
	m
	280,000
	
	

	20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Betonogrund
	m2
	735,400
	
	

	21
	CC09A


	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv. Consolidare
	m2
	70,600
	
	

	22
	RpCJ12A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Grosimea 3 cm.  K-1,5
	m2
	735,400
	
	

	23
	RpCJ26A


	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip. Pebaza de ciment sur.
	m2
	114,200
	
	

	24
	RpCJ26A


	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip. Ciment ALB
	m2
	532,700
	
	

	25
	CJ07C1
	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata mai mare 75 cm inclusive,executate pe zidarie sau beton cu montar de ciment var M-50-T cu fata vizibila diriscuite fin.
	m
	69,2
	
	

	26
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu  разборка бетона 
	m3
	0,6
	
	

	27
	RpCC01A


	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime  опалубка 
	m2
	1,4
	
	

	28
	RpCB04A


	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)  бетонирование 
	m3
	0,6
	
	

	29
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	5,500
	
	

	30
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2
	780,000
	
	

	31
	CE21A


	 Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m
	11,800
	
	

	32
	CE21A


	 Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m. Numai montarea
	m
	44,000
	
	

	33
	CD50G


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m 
	m3
	0,240
	
	

	34
	RpCJ12A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Grosimea 3 cm.  K-1,5
	m2
	99,300
	
	

	35
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	99,300
	
	

	36
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	99,300
	
	

	37
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	99,300
	
	

	38
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent
	m2
	99,300
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Sаlа sportiva
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Demontari
	
	
	
	

	39
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2
	62,640
	
	

	40
	RpCP45D


	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Plase ferestre
	kg
	300,000
	
	

	41
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Masca radiatoare
	m2
	63,700
	
	

	42
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (очистка масляных красок) 
	m2
	64,1
	
	

	43
	TRI1AA04C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	0,764
	
	

	44
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km
	t
	0,764
	
	

	 
	
	Capitolul 2.2. Ferestre
	
	
	
	

	45
	CK19B


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv
	m2
	62,640
	
	

	46
	CK26В

	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu B-350 mm
	m
	23,800
	
	

	47
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice подоконик В420
	m
	22,8
	
	

	48
	RpCJ12A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Grosimea 3 cm.  K-1,5
	m2
	67,680
	
	

	49
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2
	67,680
	
	

	50
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	67,680
	
	

	51
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	67,680
	
	

	52
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent
	m2
	67,680
	
	

	53
	CK18C


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.
	m
	112,800
	
	

	54
	CL26A


	Rame metalice gata confectionate
	kg
	300,000
	
	

	55
	IzD01A


	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare). Plasele de la ferestre
	t
	0,300
	
	

	56
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,300
	
	

	 57
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-133)  
	t
	0,300
	
	

	 
	
	Capitolul  2.3. Protectia caloriferilor
	
	
	
	

	58
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor 
	m2
	64,100
	
	

	59
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	64,100
	
	

	60
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor 
	m2
	64,100
	
	

	61
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent
	m2
	64,100
	
	

	  62
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg
	545,470
	
	

	  63
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ГФ021) 
	t
	0,545
	
	

	64
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-133)  
	t
	0,545
	
	

	65
	CK17B


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele , V=1,238м3)
	m2
	53,600
	
	

	66
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe  
	m3
	1,236
	
	

	67
	CN51D


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.
	m3
	1,236
	
	

	68
	CN16B


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un  strat de vopsea de ulei si un  strat  de lac de ulei pe timplarie de stejar 
	m2
	107,200
	
	


 Total:
	
	Прямые затраты
	 lei
	
	
	

	
	Fondul social
	27,50 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	Transportarea materialelor
	8,00 %
	
	
	

	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie
	2,00 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	Beneficiu
	6,00 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 Total deviz:
	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)


