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     Cap. I. DATE GENERALE

1. Date initiale pentru elaborarea compartimentului constructii:

a) Certificat de urbanism Nr. 141 din 28 martie 2017;

b) Compartiment solutii arhitecturale 02/17-SA;

Proiectul este elaborat în conformitate cu cerintele normative:

a) NCM F.02.02-2006 "Calculul, proiectarea si alcatuirea elementelor de constructii din beton armat si

beton precomprimat";

b) NCM F.03.02-2005 "Proiectarea cladirilor cu pereti din zidarie";

c) SNiP II-7-81* "Строительство в сейсмических районов";

d) SNiP 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений";

2. Conditiile climaterice ale amplasamentului conform SNiP 2.01.01-82:

a) zona climaterica - III Б;

b) zona de umiditate - 3 (uscata);

c) temperatura aerului a celor mai reci 5 zile cu coeficientul de asigurare 0,92 - minus 16 °C;

d) temperatura aerului in perioada calda a anului cu coeficientul de asigurare 0,98 - plus 26 °C.

3. Sarcinile ce actioneaza asupra constructiei conform SNiP 2.01.07-85*:

a) greutatea normata a zapezii - 0.50 kPa;

b) presiunea normata a vantului - 0.30 kPa.

4. Seismicitatea terenului de constructie - 7 grade.

5. Seismicitatea de calcul a constructiei - 7 grade.

6. Cota conventionala 0.000 este adoptata cota superioara a pardoselei etajului parter.

7. Schema constructiva a constructiei existente este rigida, din pereti portanti din blocuri mici de calcar,

cu grosimea de 490mm pe mortar de ciment marca nu mai putin de M25.

8. Proiectul reparatia capitala a acoperisului anexei (bloc A1), a liceului teoretic Stefan cel Mare din

mun. Balti, este elaborat in baza raportului de expertiza nr. 8895-03-17/T, efectuat de expertul Axenti T.

(cert. nr. 086).

9. In baza recomandarilor expertizei tehnice in proiect au fost elaborate urmatoarele lucrari:

      a) Executarea centurii la nivelul acoperisului.

      b) Executarea acoperisului.

10. Proiectul este proprietate intelectuala SRL "PROLEOCONSTRUCT". Toate drepturile de autor sunt

protejate.

11. Indeplinirea actelor de executare a lucrarilor ascunse, se va efectua cu participarea reprezentantilor

Inspectoratului de Stat in Constructii, responsabilului tehnic, dirigintelui de santier si autorul proiectului conform

instructiei CPA 08.01-96.

Cap. II. MATERIALE

1. Beton clasa C15 conform GOST 7473-85.

2. Armatura clasa A-I; A-III conform GOST 5781-82*.

3. Elemente metalice - otel clasa C235 conform GOST 27772-88.

4. Electrozi pentru sudura - Э42A conform GOST 9467-75.

Cap. III. ELEMENTE CONSTRUCTIVE

1. Fundatiile - continue din zidarie de piatra bruta si beton ciclopian;

2. Zidaria portanta - blocuri mici de calcar taiat b=490 mm pe mortar marca nu mai putin de M25;

3. Centura la nivelul acoperisului - 500x300(h), din beton armat monolit clasa C15;

4. Planseul de pod peste parter - retea plana de grinzi din lemn, suspendate de fermele existente din lemn;

5. Acoperis - tip sarpanta din lemn, invelitoarea tigla metalica;

Cap IV. PREVEDERI GENERALE

1. Capetele etrierilor de incovoiat in jurul barei de armatura longitudinala si de adus in interiorul nucleului de beton minim cu

lungimea de 6Ø de etrier.

2. Reperarea etrierilor este prezentata fata de partea exterioara a armaturii de rezistenta.

3. Lucrarile de contructie-montaj de efectuat conform Proiectului de Organizare a Santierului si Proiectului de Executie a

Lucrarilor, care sunt elaborate de catre executantul lucrarilor de constructie conform p.3.2. SNiP 3.01.01-85*.

4. Executia lucrarilor de betonare de efectuat conform NCM F.02.03-2005 "Executarea, controlul calitatii si receptia lucrarilor din

beton si beton armat monolit".

5. Executia lucrarilor de zidarie de efectuat conform NCM F.03.03-2004 "Executarea si receptia lucrarilor de zidarie".

6. Toate lucrarile de constructie de efectuat conform cerintelor tehnicii securitatii - SNiP III-4-80*.

1. Executarea centurii monolite;

2. Protectia constructiilor din lemn cu antiseptic

    contra agentilor biologici;

3. Protectia cu solutie contra incendiului;

Lista lucrarilor care necesita intocmirea proceselor verbale

de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse

1. Centuri monolite  (armarea si betonarea);

2. Executarea structurii de rezistenta din lemn;

3. Executarea invelitorii.

Lista lucrarilor care necesita intocmirea proceselor verbale

de verificare a calitatii lucrarilor in faze determinante
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