Schema de amplasare a centurii monolite si a
elementelor de jonctiune A-1
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Note:
1. Pentru centurile monolite de folosit beton plastic C15 cu tasarea
conica 6+8cm.
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x— T 8T T 2. Jonctiunea armaturii longitudinale in centuri de executat cu o
% § 4275 2400 2400 2400 2400 2675 g suprapunerea de 500.
@ o ‘ g)[; | 3. Pina la executarea centurii monolite de demolat sarpanta
\ ! acoperisului, fara a demonta fermele existente. Apoi de demolat

Ferme parapetul existent al cladirii pina la cota 5.200 (cota inferioara a
existente fermelor existente de acoperis), fara a distruge tumbele din beton
existente in jurul fermelor. Dupa curatarea peretelui ramas, in el,
cu pasul de 1000 mm, se vor sfredeli gauri cu @ 16 - 18 mm cu
% adincimea de 300 mm in forma de sah. In gaurile formate, pe
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pasta de polimerciment sau alt material adeziv, se vor introduce
T bare de armatura A lll @314 mm (poz. 2). Apoi se va instala cofrajul
5\, 1400 | 1600 | 1250 | 1200 1200 | 1200 1200 \, 1200 | 1200 1400 L1100 1500 | L 475 |consmes ~ SiCarcasa de armatura a centurii monolite conform sectiunii
7 ¢ existenta A-A...D-D. Barele introduse in perete se vor lega sau suda de
16550 carcasa de armatura a centurii.
4. Inainte de betonarea centurii la cota 5.200 de amplasat
@ @ elementele de jonctiune a cosoroabelor (poz. A-1).
- I 5. Demontarea elementelor invelitorii de executat cu ajutorul utilajului
A A-A D specializat. Lucrarile de demontare de efectuat cu asigurarea
Y provizorie a protectiei structurii portante existente contra precipitatiilor
M atmosferice. Nu se admite expunerea elementelor din structura de
. Al rezistenta a cladirii factorilor climaterici.
i - R i /_ m ﬂ 500 2 In proce_sul_de reparatie, de Yerlflcat toate |m_b|nar|Ie dintre fe_rmele
I S L I I R - e acoperis si structura podului: la montarea prin sudura de asigurat
(] U C H —_u U i U 3 cordonul de sudura pe toata lungimea de contact a elementelor
5 200 // /j/ 1% 53)(? 50/n/ 2950 %/ 1J7/f/ /f/ imbinate. De verificat starea elementelor prin care sunt fixate
- 7Y, elementele: in cazul depistarii buloanelor sau piulitelor uzate, acestea
”g din urma se vor inlocui cu altele, echivalente cu aceleasi caracteristici
300 / \ 8550 \ 300 fizico-mecanice.

7. Plansa data vezi impreuna cu pl.C-4.
M \.2(614)’P1000 \M 8. Specificatia vezi pl.C-5.
@ existenta in forma de sah existenta @
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Reparatia capitala a acoperisului (bloc Al) la Liceul Teoretic
Stefan cel Mare din str. Ostrovski 17, mun. Balti
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