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Planşa Planşe Functia  Numele Data

 Elab.  Cebotari V.
 A.Ş.P. Lungu M. 04.17

04.17

Beneficiar:''Directia invatamint tineret si sport mun.Balti''

''Reparația capitală a acoperișului(bloc A1;A6)sălii de festivități la
Liceul Teoretic Stefan cel Mare din str.Ostrovski 17, mun.Bălți''

Obiect nr. 02/17-SA

Acoperis Liceul Teoretic

SRL"PROLEOCONSTRUCT"
Licenta seria AMMI 036874

 pina la 07.12.2020
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Acoperiș (terasa neexploatabilă ) S=96.2m²

Hidroizolație membrană armată din bitum-polimer "Rubemast            - 4,5 mm
Hidroizolație un strat de bitum taiat  "Rubemast"                       - 2,3 mm
Mortar de ciment şi nisip   М150                                        0 mm....- 40 mm
Termoizolator - polisterol beton  (cu inclinare 1.5%)          0 mm....-350 mm
Izolație contra vapori, pelicula
Planșeu (existent )                                                                                 -220 mm
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Note:

1. Toate elementele sarpantei se vor indeplini din lemn de conifere categoria II (pin sau brad) cu umiditatea maxima

de 25%. Calitatea elementelor din lemn trebuie sa corespunda exigentelor din SNiP II-25-80 "Constructii din lemn".

2. Fixarea cosoroabelor de executat prin ancoraje încorporate în beton A-1.

3. Dupa fixarea elementelor din lemn toate îmbinarile principale de întarit prin elemente metalice cu buloane M12.

4. Toate elementele metalice după fabricare, curăţare şi degresare de grunduit cu grunduri ПФ-020 şi de protejat

contra incendiului prin vopsire cu vopsea ignifugă "Pirex metal plus".

5. Lucrarile de protectie a constructiilor din lemn (inclusiv si fermele existente), cu antiseptic contra agentilor

biologici, se vor executa în corespundere cu cerintele din NCM E 03.02.2001.

6. Toate elementele din lemn se vor îmbiba la suprafata cu solutie contra incediului (inclusiv si fermele existente).

7. Toate lucrarile de constructie de efectuat conform cerintelor tehnicii securitatii - SNiP III-4-80*.
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