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Vă prezentăm Raportul de verificare nr. 0115-03-17 al proiectului de execuţie: 

„Reparaţia capitală a blocurilor sanitare, schimbarea reţelelor de apă şi canaliz; re în 

L.T. G. Coşbuc, mun. Bălţi". 

Anexă: Raportul de verificare pe 3 pag. 
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Anexă la scrisoarea Serviciului c e Stat 
pentru Verif icarea şi Expertizarea Proiec î lor şi 
Construcţii lor nr. 04 - p ^ / d i n 2017 

Raport de verificare nr. 0115-03-17 
al proiectului de execuţie: 

„Reparaţia capitală a blocurilor sanitare, schimbarea reţelelor de apă şi canaliz »re în 
L.T. G. Coşbuc, mun. Bălţi". 

1. Beneficiar: Direcţia învăţământ, Tineret şi Sport mun. Bălţi. 

2. Proiectant: S.R.L. „DIARDE-TEHNIC" (licenţa se r iaAMMI I nr. 042145 din 11.06. >013). 

3. Baza de proiectare: 
• tema de proiectare; 
• certificat de urbanism nr. 140 din 28.03.2017, emis de Primăria mun. Bălţi; 
• condiţii tehnice - emise de autorităţile responsabile. 

4. Date privind verificarea documentaţiei de proiect. 
Verificarea documentaţiei de proiect s-a efectuat de verificatori în următoarea com-

ponenţă: 
V. Eremciuc - Arhitectură şi sistematizare; 
S. lacovlev - Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare; 
T. Cojuhari - Soluţii termomecanice; 
A. Rusu - Documentaţia de deviz. 

5. Date generale. 
5.1. Date de amplasament. 

- Reparaţia blocurilor sanitare este proiectată pentru blocurile Liceului Teoretic „Ge-
orge Coşbuc" cu amplasamentul în intravilanul mun. Bălţi. 

- Intensitatea seismică de calcul a amplasamentului - 7 grade. 

5.2. Soluţii arhitectural-constructive. 
Proiectul de execuţie prevede reparaţia capitală a blocurilor sanitare a liceul ji teore-

tic „George Coşbuc" din mun. Bălţi. Liceul este alcătuit din şapte blocuri separate (A, A1, 
A2, A3, B, C, D), care comunică între ele prin galerii funcţionale. Regimul de înălţime a 
blocurilor: 

- A, B, C - t r e i nivele (S+P+1E); 
- A1, A 2 , A 3 - d o u ă nivele (S+P); 
- D - patru nivele (S+P+2E). 

Soluţiile de proiect pentru reparaţia blocurilor sanitare a liceului prevăd executarea 
lucrărilor: 

- resistematizarea parţială a blocurilor sanitare; 
- demolarea Tencuielii deteriorate şi pardoselilor existente; 
- înlocuirea tâmplăriei a blocurilor sanitare; 
- înlocuirea reţelelor inginereşti - apă, canalizare interioară şi exterioară; 
- asigurare cu apă caldă a blocurilor sanitare prin reabilitarea punctului term c; 
- hidroizolarea suprafeţelor blocurilor sanitare; 
- restabilirea tencuielii şi placarea pereţilor şi pardoselilor; 
- executarea finisărilor interioare a pereţilor şi tavanelor; 
- confecţionarea despărţiturilor pentru cabine sanitare; 
- înlocuirea instalaţiilor tehnico-sanitare. 



5.3. Reţele şi echipament tehnic. 
Sursa de apă a I ceului va servi apeductul orăşenesc cu punctul de racordare exis-

tent. Debitul necesar de apă pentru necesităţile obiectivului constituie - 16,8m3/24h. S ursa 
de apă caldă a blocurilor sanitare va servi punctul termic existent, a cărui capacitale ur-
mează a fi majorată. Reparaţia reţelelor de aprovizionare cu apă şi canalizare presupune 
înlocuirea totală a coloanelor verticale şi ramificaţiilor orizontale a reţelelor existen e cu 
conducte din polipropilenă, polietilenă şi PVC. Determinarea consumului de apă $e va 
efectua prin nodul apometric existent. 

Evacuarea apelor uzate se va efectua spre sistemul de canalizare orăşenesc. 

Sursa de termof care a sistemului de încălzire a blocurilor liceului serveşte re eaua 
termică orăşenească. Sarcina termică necesară a blocurilor liceului constituie - 87 5,4W, 
inclusiv pentru prepararea apei calde - 132,4kW. Punctul de racordare ale sisteme or de 
termoficare interioare la reţeaua termică orăşenească este prevăzut în punctul 'srmic 
existent, cu amplasament în demisolul blocului A. Agentul termic serveşte af a cu 
temperatura de 80°C. 

în cadrul proiectului sunt elaborate soluţii de reutilare a punctului termic pentru 
asigurarea liceului cu apă caldă. Temperatura apei calde - 80-60°C. 

5.4. Devize. 
Documentaţia de deviz este elaborată prin metoda de resurse, în corelare :u CP 

L.01.01-2012 „Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de cons:rucţii-
montaj prin metoda de resurse", aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii M )ldova 
nr. 1570 din 9 decembrie 2002 cu utilizarea Indicatoarelor noi de norme de deviz, r ;spec-
tând modalitatea de întocmire a devizelor. 

Documentaţia de deviz a fost întocmită la situaţia de preţuri curente trim. I , anul 
2017 cu utilizarea preţurilor medii la resursele materiale, remunerarea muncii, funcţionarea 
utilajelor şi mecanismelor de construcţii. 

Costul de deviz evaluat de autorii proiectului şi prezentat spre verificare cu TV <\ 20% 
constituie - 2774,40 mii lei, inclusiv: lucrări de construcţii - 1621,76 mii lei, lucrări d ; mon-
taj - 148,2 mii lei, cost utilaje - 841,02 mii lei, alte cheltuieli - 163,41 mii lei. 

6. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de proiect 
în urma verificării proiectului au fost prezentate următoarele obiecţii şi propune t 

6.1. Compartimentul „Soluţii arhitecturale". 
- Capitolele documentaţiei de proiect se vor coordona reciproc. 
- De prevăzut j n strat hidroizolant înainte de placarea suprafeţelor - se vo aplica 

modificări şi în borderoul pardoselilor şi finisărilor. 
- Se va exclude tâmplăria din PVC conform prevederilor NCM C.01.03-2000, \ ct.6.2. 
- Tema de proiect şi memoriul explicativ se va completa cu cerinţe speciale privind 

accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi în încăperile institutie de învăţăm? nt con-
form cerinţelor NCM C.01.06-2014, CP C.01.02-2003. 

6.2. Compartimentul „Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare". 
- Lipseşte avizul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale. 
- De argumentat lipsa măsurilor de combatere a incendiilor conform cerintelo pct.8.1 

NCM G.03.03-2015. 
- Se va corecta desenul de prezentare a obturatorului electromecanic de canalizare 

de pe planşa 8-RAC în conformitate desenele tipizate a producătorului. 
- Se va corec-a cantitatea obturatoarelor de canalizare din specificaţia util ijelor în 

conformitate cu desenele de execuţie. 



6.3. Compartimentul „Soluţii termomecanice". 
- Se va indica sursa de termoficare a liceului. 
- De argumentat sarcinile termice prezentate în conformitate cu calcule şi ccnfirmări 

respective. 
- Se vor prezenta detaliat parametrii şi caracteristicile tehnice a utilajelor proie state. 
- De specifica: sarcina termică pentru aprovizionarea cu apă caldă - meJie sau 

maximală? 
- De indicat sarcina de calcul a schimbătorului de căldură şi regulatoarelor prc iectate. 
- De prevăzut joncţiuni flexibile pentru conectarea utilajelor în conform :ate cu 

cerinţele „CI"! 41-101-95". 

6.4. Compartimentul „Devize". 
- în urma verificării documentaţiei de deviz s-au constatat obiecţii, care au c sntribuit 

la modificarea costului de deviz, ce a fost recalculat în baza documentaţiei de pro-
iect ştampilate. 

Obiecţiile şi propunerile făcute de verificatori au fost predate proiectantului care a 
operat în proiect modificările necesare. 

La faza finală documentaţia de proiect s-a ştampilat de verificatori în ordinea : tabilită. 

7. Concluzii. 
Ca urmare, proiectul de execuţie „Reparaţia capitală a blocurilor sanitare, schim-

barea reţelelor de apă şi canalizare în L.T. G. Coşbuc, mun. Bălţi" se recomar dă pen-
tru aprobare cu costul orientativ de deviz în preţurile curente trim. II, 2017, total zu TVA 
20% - 2376,05 mii lei, inclusiv: lucrări de construcţii - 1564,62 mii lei, lucrări de r iontaj -
144,40 mii lei, cost utilaje - 485,05 mii lei, alte cheltuieli - 181,98 mii lei. 

Director tehnic 

Director - manager Valeriu Verstiuc 

Timofei Şocodei 
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