	Azil pentru adapostirea pisicilor si ciinilor fara adapost pe str. Stefan cel Mare si Sfint, 189 obiectul nr.17-08-0 REAC
	Formular Nr.1

WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 17-08-0-6-3
Deviz-oferta № 17-08-0-6-3

Наружные сети водопровода

(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Retelele exterioare de apa
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente
	
	
	
	

	1
	DG06A


	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3
	12,80
	
	

	 2
	TsC03C1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3
	2,95
	
	

	 3
	TsA20C


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3
	8,85
	
	

	 4
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3
	24,60
	
	

	 5
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -Песчанный грунт
	m3
	73,80
	
	

	 6
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)
	100 m3
	1,52
	
	

	 7
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	1,52
	
	

	 8
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	1,52
	
	

	 9
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка вытесненного грунта) 
	100 m3
	1,43
	
	

	 10
	TsI50E


	Transportarea incarcatulor cu autocamione la distanta 5 km
	t
	243,30
	
	

	 11
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip 
	m3
	12,78
	
	

	 12
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3
	31,95
	
	

	 13
	DB19B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	126,00
	
	

	 14
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	127,80
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2. Retelele alimentare cu apa
	
	
	
	

	15
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 D110
	m
	200,00
	
	

	 16
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  25mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 D50
	m
	80,00
	
	

	 17
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  25mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 D32
	m
	20,00
	
	

	 18
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  25mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 D25
	m
	117,00
	
	

	 19
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  25mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 D20
	m
	40,00
	
	

	 20
	AcF11D


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m
	200,00
	
	

	 21
	AcF11C


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 63 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m
	257,00
	
	

	 22
	AcF12A


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm
	m
	457,00
	
	

	 23
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Монтаж перехода ПЭ 110х63)
	buc
	1,00
	
	

	 24
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Монтаж перехода ПЭ 50х32)
	buc
	1,00
	
	

	 25
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Монтаж перехода ПЭ 32х25)
	buc
	1,00
	
	

	 26
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 50х25)
	buc
	2,00
	
	

	 27
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 32х25)
	buc
	2,00
	
	

	 28
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 32х20)
	buc
	2,00
	
	

	 29
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 25х20)
	buc
	2,00
	
	

	 30
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Монтаж отвода ПЭ Д110)
	buc
	1,00
	
	

	 31
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Монтаж отвода ПЭ Д32)
	buc
	2,00
	
	

	 32
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Монтаж отвода ПЭ Д25)
	buc
	4,00
	
	

	 33
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Монтаж седлового отвода  500х110)
	buc
	1,00
	
	

	 34
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Адаптор-фланец Д110)
	buc
	1,00
	
	

	 35
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Адаптор-фланец Д50)
	buc
	4,00
	
	

	 36
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Адаптор-фланец Д32)
	buc
	2,00
	
	

	 37
	GD59E


	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром 325 мм L-20m)
	m
	20,00
	
	

	 38
	GD60E


	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съемного оборудования, для трубопроводов, диаметром 325мм)
	buc
	1,00
	
	

	 39
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвихка чуг.с обрезным клином Д100
	buc
	1,00
	
	

	 40
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Фланец ст.D100
	buc
	1,00
	
	

	 41
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвихка чуг. с обрезным клином Д50
	buc
	1,00
	
	

	 42
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Клапан обратный чуг. Д50
	buc
	1,00
	
	

	 43
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль запорный Д32)
	buc
	1,00
	
	

	 44
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"( Вентиль запорныйД25)
	buc
	1,00
	
	

	 45
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"( Вентиль запорныйД20)
	buc
	3,00
	
	

	 46
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"( Кран шар.Д20)
	buc
	1,00
	
	

	 47
	AcB11B


	Montarea pe conducta executata din plumb a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm  (Установка водомера,  диам. 32 мм)
	buc
	1,00
	
	

	 48
	AcB06B


	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm suprateran Н=750
	buc
	1,00
	
	

	 49
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка пожарная ст)
	buc
	1,00
	
	

	 50
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвихка чуг.с обрезным клином Д100
	buc
	1,00
	
	

	 51
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Фланец ст.D100
	buc
	1,00
	
	

	 52
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Адаптор-фланец Д110)
	buc
	1,00
	
	

	 53
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х110)
	buc
	1,00
	
	

	 54
	TfA01C1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 (Прокладка стального трубопровода Д108х5,0)
	m
	0,40
	
	

	   
	
	Capitolul 1.3. Саmine, lucrari de constructie- 5 buc
	
	
	
	

	55
	AcE12A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3
	0,50
	
	

	 56
	AcE12A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦД-20)
	buc
	1,00
	
	

	 57
	AcE12A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9)
	buc
	1,00
	
	

	 58
	AcE12A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9a)
	buc
	1,00
	
	

	 59
	AcE12A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦП1-20-1)
	buc
	1,00
	
	

	 60
	AcE12A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ0-1)
	buc
	1,00
	
	

	 61
	AcE11A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
	m3
	0,60
	
	

	 62
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(КЦД-15)
	buc
	2,00
	
	

	 63
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(КЦ-15-9)
	buc
	2,00
	
	

	 64
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(КЦ-15-9а)
	buc
	2,00
	
	

	 65
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(КЦП2-15-2)
	buc
	2,00
	
	

	 66
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(КЦО-1)
	buc
	2,00
	
	

	 67
	AcE10A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana
	m3
	0,60
	
	

	 68
	AcE10A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦД-10)
	buc
	2,00
	
	

	 69
	AcE10A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-10-6)
	buc
	2,00
	
	

	 70
	AcE10A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-10-9d)
	buc
	2,00
	
	

	 71
	AcE10A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦП1-10-1)
	buc
	2,00
	
	

	 72
	AcE10A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ0-1)
	buc
	2,00
	
	

	 73
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Люк "Т")
	buc
	2,00
	
	

	 74
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Люк "Л")
	buc
	3,00
	
	

	 75
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж стремянки для колодца-5 шт)  
	kg
	80,00
	
	

	 76
	IC44E


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava PE80  PN6D600 (L=0.2m)
	buc
	2,00
	
	

	 77
	IC44E


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava PE80 PN6  D200 (L=0.2m)
	buc
	5,00
	
	

	 78
	IC44E


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava PE80 PN6 D100 (L=0.2m)
	buc
	7,00
	
	

	    
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociale si medicale
	27,50 %
	
	
	

	
	
	Transport
	4,00 %
	
	
	

	
	
	TOTAL
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	
	TOTAL
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	6,00 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	
	
	

	79
	AcB05B


	Montarea cismelelor de apa publice, simple, cu jet continuu (Установка короба водоразборных колонок "IRRITEK 3/4", с мет.краном)
	buc
	3,00
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociale si medicale
	27,50 %
	
	
	

	
	
	Transport
	4,00 %
	
	
	

	
	
	TOTAL
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	76,00 %
	
	
	

	
	
	TOTAL
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	80
	
	Короб водоразборная колонка "IRRITEK 3/4"  с мет.краном
	buc
	3,00
	
	

	 81
	
	Шланг поливочный ПЭ Д15
	m
	40,00
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozit
	1,20 %
	
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	TVA
	20,00 %
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	



L.S.                                                                                                 L.S.        

	Proiectant 
	Ofertant

	()
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


APROBAT:    

L.S.

	Investitor

	()


