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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2
 Solutii arhitectural constructive. Закрытый вольер
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de terasamente

	
	

	1
	TsA03E


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu

	m3
	43,35

	 2
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	43,35

	 3
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	43,35

	 
	
	Capitolul 2. Fundatia

	
	

	4
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	1,56

	 5
	CA02A1


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 3.5

	m3
	3,00

	 6
	CB03A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	94,00

	 7
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi la fundatie C1

	kg
	55,80

	 8
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere  (Анкерный болт М16  l=700mm)

	kg
	78,00

	 9
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: пластины 350*350*16=15buc)

	kg
	211,50

	 10
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  A III d12

	kg
	238,52

	 11
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A I d6

	kg
	52,50

	 12
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... cl. B-15

	m3
	5,70

	 13
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... cl. B-12,5

	m3
	2,70

	 14
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... cl. B-7,5

	m3
	1,60

	 15
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	76,00

	 16
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale

	m2
	11,93

	 
	
	Capitolul 3. Pereti

	
	

	17
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Panouri "Sandwich" de pereti cu umplutura din vata minerala bazaltica gr.=80mm

	m2
	77,75

	 18
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Panouri "Sandwich" de pereti cu umplutura din vata minerala bazaltica gr.=60mm

	m2
	49,25

	 
	
	Capitolul 4. Pereti despartitori  ( Панель сетчатая )

	
	

	19
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (уст-ка распределительных пластин 150х150х8=21шт)

	kg
	197,80

	 20
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (трубы профильные 80х80х4 ( l=2.6m n=21buc)  для стоек полностью или частично забетонированные )

	kg
	625,80

	 21
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)

	t
	0,626

	 22
	CL19A


	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Монтаж  металлических  сетчатых панелей 1.3x1.98(h)=26шт  )  

	m2
	66,92

	 23
	CL19A


	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Монтаж  металлических  сетчатых панелей с дверью 1.62x1.98(h)=8шт,  1.55x1.98(h)=1шт, 1.59x1.98(h)=1шт, 1.67x1.98(h)=1шт, 1.60x1.98(h)=1шт   )  

	m2
	38,36

	 24
	CN21A


	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических сетчатых панелей  масляной краской в 2 слоя)

	m2
	105,28

	 
	
	Capitolul 5. Pardoseli

	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Tip 1

	
	

	25
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	0,945

	 26
	CG22A1


	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 8.0cm

	m2
	94,50

	 27
	CG22A4


	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier,  se scade 2.0cm k=2

	m2
	-94,50

	 28
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (по уклону 40,мм) 4.0cm

	m2
	94,50

	 29
	CG22A4


	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier,  se scade 6.0cm k=6

	m2
	-94,50

	 30
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 2 straturi de izol k=2

	m2
	94,50

	 31
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 2.0cm

	m2
	94,50

	 32
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,   se scade 1.0cm k=2

	m2
	-94,50

	 33
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 2.0cm

	m2
	94,50

	 34
	CG22A4


	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier,  se scade 8.0cm k=8

	m2
	-94,50

	 
	
	Capitolul 5.2. Plinte din mortar de ciment M 100-T

	
	

	35
	CG24A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Плинтуса горизонтальные по стенам, высотой макс.15 см, уложенные по месту, из цементного раствора М 100-Т, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)

	m
	83,00

	 
	
	Capitolul 6. Acoperis

	
	

	36
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ( квадрат. труба 80*4, проф. труба 80*40*4; 40*25*2; 60*40*4)

	t
	2,911

	 37
	IzD10B


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021  si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm 

	t
	2,911

	 38
	CE44A


	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.    Panouri "Sandwich" de acoperis cu umplutura din vata minerala bazaltica gr.=100mm

	m2
	143,00

	 
	
	Capitolul 7. Ferestre

	
	

	39
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (окна из ПВХ OK1 (0.7x0,3h)- 12buc)

	m2
	2,52

	 
	
	Capitolul 8. Usi

	
	

	40
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Дверной блок из ПВХ с лазом 0,4х0,6 Д-1(0,7x1,70)-12buc )

	m2
	14,28

	 
	
	Capitolul 9. Finisarea exterioara

	
	

	41
	CF11A


	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки или бетона (метелкой или машиной) толщиной 3 см,  вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)

	m2
	16,70

	 42
	CF15A


	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	1,30

	 
	
	Capitolul 10. Lucrari diverse

	
	

	
	
	Capitolul 10.1. Отмостка

	
	

	43
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	0,322

	 44
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice cl. B7.5

	m3
	3,22

	 
	
	Capitolul 10.2. Лоток для слива

	
	

	45
	CA03E


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных лотсов из бетона класса.В15.)

	m3
	1,60

	 46
	CB03A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	20,60

	 47
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков,  решеток)  

	kg
	99,50


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
1

