
Cerecteristici concise ale sistemelor de rlimentrre cu rpi
ftf,f negia <<a,pl - Crnel - BIIfn'>

Primele date despre intreprindere sunt datate cu anul l9(X, cind a fost forati prima sondi artezian5,

ce alimenta oragul cu apd.

in anul 1940 alimentarea oragului cu ap! se efectua din doud sonde cu debitul de 340 m1n4 ore. Ct

dezvoltarea oragului oegteau 9i necesititile fu ap6.

in anul 1961 a fost pusi in functie zona acvatici Copdoeni cu capacitatea de lucru de 23 mii m3 D4

ore.

in anul l9?1 a fost pustr in functie zona acvatictr Riulel, sondele din teritoriul termocentralei,

oombinatului de bltrnuri 9i altele - in total - 104. Se pompau in mediu 60 mii rn324 ore. Pentu distribuirea

apei in orag gi evacuarea apelor uzate a fost construiti o relea dezvoltati de apeduct 9i canalizare.

Totodati cu dezvoltarea oragului rapid si dezvolta 9i industiq apa pompati din sonde nu ?ndestula

oragul cu ap5, deaceea a fost hotirit str se livreze apn din rlul Nistru. in decembrie 1984 a fost pus in

functie apeductul Soroca-Btrlti cu capacitatea de 180 mii m32 ore.

in prezent sistemul de alimentare cu api a mun. B6Iti este un complex, ce asigurn afimentarea cu

aptr a oragului gi receptionarea apelor uzate gi a scurgerilor industriale, transportarea lor prin colectoarele

orlgtrne9ti la statia de epurare cu tatarca lor ulterioartr. Alimentanea cu api a oragului este prevtrzuti din

doui surse: apeductul Soroca-B6lli 9i sondele arteziene.

La balanp intreprinderii sint 58 de sonde arteziene din care:

o zona aovatio[ Copiceni - 16 sonde cu debitul de E90 m3/ortr

o zona acvatio[ Mutel - 12 sonde cu debitul de 2E0 m3/ori

. zona or5,$trneascn (inclusiv Bilful Nou" st. Gagarin, spitalul de psihiatrie, statia de epurare)

- 19 sonde cu debitul de 385 m3/orI

r zona acvaticd industsidltr - I I sonde ou debitul de 580 m3/ord. inclusiv:

r combinatul de bltrnuri - 3 sonde

o uzina biochimic[ - 2 sonde

o SDT - 1 sondl

o SA ,Jncomlao" - I sondi

o SA ,Fasarabia Nord" - I sondtr

o Uzina ABA - I sondtr

r SA ,,Floarea Soarelui" - 2 sonde

in prezent toate sondele sint in rezere[ (ln afarl de cartierul Btrltul Nou,unie nu sht posibiliti$

tehnice de a livra api din apeductul Soroca-Bllfi).

Apa din apeductul Soroca-Bdlti prin sourgere prin apeductul cu D-1000 mm s[ aoumuleaztr tn

. rczervoarele de api curati (RAC) cu volumul de 12 mii m3 carp si afli in regiunea SA <Codru-Nord,

mai departe prin doutr apeducte D- 800 mm apa str livreaz[ in ora$:



1) apeduct cu lgngimea de 7,E km, pfnl h sbfia de pompare a znneiacvathe Copaceni, de aici

si alimente az{ cu ap[ cartie,rele ,pacia" , 5, 6,7, 8 pinl la calea ferat4

Z) apeduct cu lungimea de 5,5 km, ce alimenteaztr cu apl centrul oragului, cartierele 9, 10, str.

N. Iorga.

Din cauza reliefului intretiia! penfti asigurarea cu aptr a blocurilor cu multe etaje sunt 27 de SPR

(statli de pompare-ridicare).

Refeaga de apeduct a mun. Betf este consffuitn din flvi din ofel, font4 polietilen[ cu D de la 50

mm pintr la 1000 nrm.

Lungimea totaltr este de 250,1 km.

Uzura medie a refelelor de apeduct constituie 56,2 Vo.
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