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SRL "GEO-CAD-PROIECT"
mun. Balti

PE 12

Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai
cladirii medico-sanitare existente;
din str. Decebal, 101, mun. Balti

Scara S-1; Sectiunea 1-1, 2-2;
Specificatia materialelor.
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1. Covor PVC Tarkett IQ Melodia
2. Adeziv Adesilex V4
3. Grunt
4. Strat din beton C15 nivelat -150mm
5. Plasa Ø6A-I (150x150mm)
6. Cheramzita
7. PRIMER
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1. Covor PVC Tarkett IQ Melodia
2. Adeziv Adesilex V4
3. Grunt
4. Strat din beton C15 nivelat -150mm
5. Plasa Ø6A-I (150x150mm)
6. Cheramzita
7. PRIMER
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8. Mina curenta
din inox

9. Profil
antiderapant

 Covor PVC Tarkett IQ Melodia m24,5

 Plasa de consolidare Ø6A-I (150x150mm) kg10,60

Proiectare, executare si
montare: firma
producatoare

 Mina curenta din inox, l=2700 mm buc.2

 Cheramzita m31,4

 Strat din beton C15 m30,8

Specificatia materialelor Scara S-1
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 Adeziv Adesilex V4 m24,5

 Grund m24,5

 PRIMER m22,37

8

 Profil din aluminiu cu cauciuc antiderapant 31x35mm9 m9,3

Schema cladirei

1.  Plansa data se citeste cu pl.-11


