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6. La ferestre din partea exterioara de prevazut lacrimar de culoare
metalica de grosimea 200mm L=1450mm.
Consum: la cota 0,000 —9buc
la cota 3,300 —10buc
Ferestre 7. Glafurile exterioare ale golulelor dupa instalarea ferestrelor de efectuat
F—1 £11 F 9 10 19 |aluminiu urmotoor.ele Iulcrorlz N
a) tencuiala ciment cu nisip
b) drescuire cu amestec uscat “knauf’ p/u lucrari exterioare
Placa de pervaz c) chituire
d) grunduire
Pp—1 f11 Pp—1 9 10 19 PVC e) emulsie apoasa de culoare alba pentru lucrari exterioare
Consum :la cota 0,000 —9,20m?.
la cota 3,300 —10,30m?2.
Nota: 8. Pentru usile din MDF de prevazut incuitoare (lacati)incorporate.
ota. Consum :la cota 0,000 -7 buec.
) ) ) ) o la cota 3,300 -8 buc.
1. Ferestrele, usile exterioare — din profil de aluminii

cu 3 camere si punte termoizolanta "mepmomocm”. Coeficentul de rezistenta

la transfer de caldura R=0,63 MZC"/Bm, conductibilitatea K=1,6 Bm/MZK.
2. Geamul dublu se foloseste de grosimea 5 mm.

Beneficiar: Directia Invatamint Tineret
si Sport al primariei mun. Balti

Obiect nr.01/18—1—SA

5. Dimensiunile ferestrelor,usilor se concretizeaza pe loc.
4. In partea de sus a ferestrelor se executa gaura pentru instalarea

«Reparatie capital a doud salii de clasa, retelelor apa si canalizare in blocul
primar LT «V.Alecsandri», str. Ivan Conev, 14 mun.Balti»
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