Nr.inve.a orig]Data si semnatura|Nr.inve.schim.

(g-5 Specificatia elementelor Cg-5
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PEEEE e ek s e VT 227772 *7|§_0A900 s "% 1. Toate dimensiunile elementelor Cg-5 se vor concretiza la fata locului.
20 L 125 Planseu monolit 12875513 2. Toate imbinarile prin sudura se vor efectua cu electrozi tip 3-42 FOCT 9467-75, imbinarea
LA existent 30 340 30 de sutura cu inaltimea h=4mm, lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
400 3. Consolidarea golului se va executa in ordinea urmatoare:
- Se executa straba cu 15mm-25mm mai lat de cit latimea profilului metalic (poz.1);
- Suprafata strabei se curata de praf si se spala cu apg;
- In perete pe lungimea strabei cu sfredelul se perforeaza gauri @ 16, pas 400mm;
- In gauri se monteaza bulonul (poz.8) pe mortar pentru stringerea profilului metalic;
- Dupa 2-3 zile cind constructia va capata rezistenta necesara, gogul poate fi
executat pina la cota proiectatag;
- Golul se incadreaza cu cornar (poz. 2; 3) pe mortar proaspat conform scheme;;
- Cornarele se sudeaza intre ele cu placa petalica si se fixeaza de perete cu ancore
(poz.9);
- Muchiile golului se infasoara cu plasa cu suprapunere pe perete 300mm.
L. Plansa data se citeste cu pl.- 3.
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