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Fatada in axele D-C
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1. La finisarea fatadelor se vor folosi materiale de constructii care
corespund standartelor R.Moldovag, normativelor antiincendiar si
sanifar.

2. Inainte de lucrarile de finisare foate suprafetele perefilor se vor
curata de praf si se vor grundui.

3. Plansa data se citeste cu pl.-41; 42.
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Fisa coloristica

Pozitia | Suprafata finisarii Factura Denumirea Supr”c]lzfu’ru, Nota
Vopsea acrilica
1 Perete de exterior, 460,20
culoare azurie
2 Usi si ferestre Blocuri din PVL, - bl\o/:uzliilscﬁ‘e;ieﬂilusfcilusi
culoare alba fereastra
Gresie de
3 Pruguri exterior, - vezi pl.- 23; 24
culoare gri
OBIECTIV NR. - 31.10-D/17-SAC
Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai
cladirii medico-sanitare existente;
Mod. | Can. |Foaig|Nr.d.|Semnat |Data din str. Decebal, 101, mun. Balti
faza | plansa | planse
ASP Postolachi [03.18 Reparatie capitala PE 40
ISP Hihlat E. [03.18
i [
Elaboraf f{Ciobanu V. 0318} Fotada in axele 1-6, C-D, D-C; Fisa | SRL "GEQ-CAD-PROIECT”
coloristica. mun. Balti




