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SRL "GEO-CAD-PROIECT"
mun. Balti

PE 23

Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai
cladirii medico-sanitare existente;
din str. Decebal, 101, mun. Balti

Nod H, I; Sectiunea 1-1.

OBIECTIV NR. - 31.10-D/17-SAC

Reparatie capitalaASP
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ISP 03.18
Postolachi

Ciobanu V.
Hihlat E.

faza plansa planse
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Nod H
Organizarea scurgerii apelor pluviale prin parapet

sc.1:10

Gura de scurgere
laterala, Ø110 mm (poz.22)

Diblu universal pentru
montare rapida Ø8 l=80,
n=4 (poz.21)1

1

Teava de scurgere
din tabla zincata,
Ø110 mm (poz.23)
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Termoizolant
BCA

Gura de scurgere
laterala, Ø110 mm (poz.22)

1. Covor hidroizolant ICOPAL Ultra Top
2. Covor hidroizolant ICOPAL Ultra Base
3. Amorsa bituminoasa pe baza de apa Dysperbit grunt
4. Sapa de nivelare din mortar M150
5. Polistirol beton sub inclinare
6. Placi BCA
7. Covor hidroizolant antivapori ICOPAL Base
3. Amorsa bituminoasa pe baza de apa Dysperbit grunt
   Planseu existent

Diblu universal pentru
montare rapida Ø8 l=80,
n=4 (poz.21)

Teava de
scurgere din
tabla zincata,
Ø110 mm
(poz.23)

Strat suplimentar
de membrana
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Canal de ventilare vezi
compartimentul IV

Spuma poliuretanica

Nod I
Racordarea sistemului de ventilare la acoperis plat

sc.1:10

1. Covor hidroizolant ICOPAL Ultra Top
2. Covor hidroizolant ICOPAL Ultra Base
3. Amorsa bituminoasa pe baza de apa Dysperbit grunt
4. Sapa de nivelare din mortar M150
5. Polistirol beton sub inclinare
6. Placi BCA
7. Covor hidroizolant antivapori ICOPAL Base
3. Amorsa bituminoasa pe baza de apa Dysperbit grunt
   Planseu existent Sort din tabla

zincata, L=200mm
(poz.20)

Silicon

Surub autoforant cap
plat si saiba Ø4,2 l=25
pas=200mm

Schema cladirei

1.  Plansa data se citeste cu pl.-16; 18; 19.


