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Obiect nr. 04/18 - SA

«Reparație capitala a acoperisului plat al gradinitei cresa nr.35,
str. Bulgara nr.77,  mun.Bălți»

Beneficiar: Direcția Învățămînt Tineret si
Sport al primariei mun. Bălţi
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Sapa din mortar ciment nisip             h ср.=4 см...2cm

Termoizolant vata minerala semirigida γ =125kg/m³    ----100mm
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Membrana DILER PE ARD 4,0                      2straturi

Componenta acoperisului:

Membrana DILER PE ARD 4,0                  2straturi
Рубемаст ПНП 400-1,5                      1strat
Mortar ciment-nisip M150                     -40mm
Cheramzit, cu inclinatie         de la 50...pina la 250mm
Mortar ciment-nisip M150                     -20mm
Bariera de vapori
Termoizolant - vata minerala semiregida       -100mm
Bariera de vapori
Panou prefabricat din b. a. cu goluri - existent

25,00 25,00 25,00 25,00

Cheramzit, cu inclinatie         de la 50...pina la 250mm
18

м²

115,40 55,10 115,40 55,10 115,40 55,10 115,40 55,10 385,70

Caracteristicile materialului termoizolant
Tip: Vata minerala
Baza: Bazalt
Destinatie: Izolarea termica si fonica
Domeniul de utilizare: Fatade
Densitatea materialului: 125 kg/m3
Lungime: 1200 mm
Latime: 600 mm
Grosime: 100 mm
Conductivitate termica: 0.039 W/mK
Clasa de reactie la foc: C0 (incombustibile)

м²
4,50 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50 9,40


