B3am. nuB. Ne

MNMoanuck n gata

MuB. Ne noan.

600

1

v

ingradire Ol'1

=

parapet existent

g Y
B
< 2
o | | o | |
o
— < : : 8 : :
w4 it
A
1 4
<
600 1200 600
1-1
3 2
] /|
3l 8
o
0

parapet existent

200

Specificatia materialelor

. masa
'I;ﬂoazfca, Indicatie Denumire Cant. un., kg [ Remarca
ingradire O" 1 (L = 2400)
teava 20X2x2000 kp. I TOCT 10704 - 91
1 B-Ct3cnlOCT 10706 - 76
L =800 2 0,72 1,45 kr
teava 20X 2x 2000 kp. Il FOCT 10704 - 91
2 B - Ct3cnrOCT 10706 - 76
L = 2400 2 2,15 4.3 kr
3 ecran din
tabla profilata
2
TrM-20 (h = 0,50 ™) m | 14
Total

1. Ingradirea OI'1 conventional de executat de L= 2,40 m.

2. P-u montarea poz.1in pozitie de proiect de forat in zidaria parapetului gauri @ 40 mm si

adincimea 200 mm, de montat poz.1 pe mortar ciment marca M100 cu adaos 20% adeziv tip PVA. Gaurile forate
preventiv de curatit cu aer comprimat side umezit.

3. Sudura de indeplinit cu electrozi tip 942 TOCT 9467-75. H cateta rost sudura hw = 2 mm. Lrost

pe lungimea elementelor sudate.

4. Toate elementele metalice de vopsit cu vopsele specialeanticorozive (2 ori)

5. Ecranurile de protectie din tabla profilata de fixat cu ajutorul suruburilor autofiletante.

Beneficiar: Directia Invatamint Tineret si

Sport al primariei mun. Balti Obiect nr. 04/18 - SA
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str. Bulgara nr.77, mun.Balti»
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