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demolare); Specificatia lucrarilor de
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D A A D

FATADA IN AXELE D-A (LUCRARI DE DEMOLARE)
sc. 1:100

FATADA IN AXELE A-D (LUCRARI DE DEMOLARE)
sc. 1:100

Element decorativ
supus demolariiCuratarea tencuielei

existente
Curatarea tencuielei

existente

DENUMIREA CANTITATEANr.
UNITATE

DE
MASURA

1

SPECIFICATIA LUCRARILOR DE DEMOLARE (FATADE)

2
Curatarea peretilor exteriori de tencuiala

3
Demolarea elementului decorativ din mortar 150x150x1400 0,03m3

Demontarea temporara a conditionerelor de pe fatade 13buc.

Demontarea temporara a burlanelor din tabla zincata Ø 110

7

523,0m2

Demontarea temporara a glafurilor exterioare 64,0m

4 50,4m

Demontarea temporara a canalelor de ventilare din tabla zincata
400x400 de pe fatade

5* 19,0 (S=30,4m2)m

* - Dupa demontare, canalele de ventilare se vor repara (schimbarea portiunilor de tabla supuse
coroziei S≈10m2), se vor curata si grundui in 2 straturi.
    Toate elementele demontate temporar dupa finisarea fatadelor vor fi montate la loc.

6 Demontarea canalului de ventilare 200x200 de pe fatada 10,0m

NOTA:
1. Drept cota 0.000 va fi primita cota soclului existent.
2. Lucrarile de demolare vor fi efectuate in conformitate cu NCM A.08.02:2014
"Securitateа si sanatatea muncii in constructii".
3. La cucrarile de demontare si finisare va fi nevoie de schele cu suprafata -511,8m2


