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Reparatia capitala a incaperilor pentru sala de box in scoala
sportiva specializata "B.Petuhov";
din str. Decebal -13, mun. Balti
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Licenta Nr. 025815 seria AMMIJ din 03.09.2007

17ISP 05.17

Postolachi
Mihaila V.

Ciobanu V.
Hihlat E.

A.S.P. certificat Nr. 0760 din 14.02.2013
I.S.P. certificat Nr. 1220 din 07.11.2014
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Date generale

Schema amplasarii obiectului; Schema cladirii obiectului.

Plan releveu la cota 3,500

Plan releveu la cota 7,050; Sectiunea C-C

Sectiunea A-A, B-B.

Plan la cota 3,500 (lucrari de demontare)

Plan la cota 7,050 (lucrari de demontare)

Specificatia lucrarilor de demontare

Plan la cota 3,500

Plan la cota 7,050

Specificatia blocurilor de usa si fereastra

Specificatia podelelor la cota 3,000, ..., 7,050.

Specificatia finisarii incaperilor; Specificatia materialelor de finisare.

Captusiala caloriferelor Ca-1; Nod A, B; Sectiunea a-a, b-b, c-c, d-d; Specificatia
materialelor.

Suport pentru sacul de box S-1; Sectiunea a-a; Specificatia materialelor.

Balustrada Bl-1; Nod I, II, III; Sectiunea   a-a, b-b, c-c; Specificatia materialelor.

Consolidarea incastrarii golurilor si a peretelui despartitor din placi de ipsos; Sectiunea
a-a, b-b; Speci. materialelor

Specificatia desenelor marca - SAC

 Proiectul de executie a fost elaborat in corespundere cu normele in
viguare si asigura exigentele de baza, reglamentate de legea calitatii in
constructii:
     A - rezistenta si stabilitate;
     B - siguranta in exploatare;
     C- siguranta la foc;
     D- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
     E - izolatia termica, hidrofuga si economie de energie;
     F - protectia inpotriva zgomotului.
  Arhitect-Sef de proiect                       MIHAILA V.
               Inginer-Sef de proiect                        HIHLAT E.

Borderoul de baza a proiectului de executie

Denumirea NotaMarcarea

BAZELE DE ELABORARE A PROIECTULUI
1. Priectul este elaborat in baza:
 - Certificatului de urbanizm № 135 din 28.03.2017.
 - Caietul de sarcini
 - Studiu incaperilor existente
2. Estimarile de baza:
 - zona climaterica                                             - III B;
 - greutatea invelisului de zapada                             - 50 kg/m2;
 - presiunea dinamica a vintului                                - 30 kg/m2;
 - temperatura de calcul a aerului                             -  -180C;
 - adincimea de inghet a solului                                - 0,8 m;
 - seismicitatea                                                 -7 grade;
 - gradul de siguranta antiincendiara                           - II.

INDICATII GENERALE:
 1. Caracteristicile cladirii:

 Cladirea este cu 3 nivele din piatra cu subsol. Pereti din blocuri taiate din calcar,

planseul - panouri din beton armat prefabricate. Acoperis sarpant cu scurgere organizata a

apelor pluviale, invelitoarea foi de ardezie.

 Starea tehnica a cladirei este satisfacatoare. Fisuri, deformari si orice alte semne de

pierdere a capacitatii portante a constructiilor nu au fost observate.

 2. Fazele determinante a lucrarilor.
    La toate lucrarile ascunse se intocmesc procese verbale conform СНиП 3.01.01-85 "Правила
производства работ":
 3. Proiectul prevede urmatoarele lucrari:
 - lucrari de demontare vezi pl.-6, 7, 8;
 - incastrarea golurilor si executarea peretilor despartitori noi vezi pl.-9, 10, 17;
 - instalarea timplariei noi vezi pl.-9, 10, 11;
 - finisarea incaperilor vezi pl.-9, 10, 13;
 - executarea podelelor vezi pl.-9, 10, 12;
 - executarea captusirii caloriferelor vezi pl.-9, 14;
 - executarea suportului pentru sacul de box vezi pl.-9, 15;
 - executarea balustradei la balcon vezi pl.-10, 16.
 4. Lucrarile de reparatie se vor efectua in corespundere cu СНиП III-4-80 "Техника
безопасности в строительстве" и "Правилами техники безопасности при текущем и
капитальном ремонте жилых и общественных зданий".

28.03-D/17-SAC              Solutii arhitectural-constructive

28.03-D/17-2-IEI/EEF         Iluminatul electric interior/Echipament eletric de forta

28.03-D/17-2-SI                 Semnalizarea de incendiu

28.03-D/17-AIVC                 Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii aerului

28.03-D/17-IVC               Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului

28.03-D/17-RAC              Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare


