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Reparatia capitala a incaperilor pentru sala de box in scoala sportiva
specializata "B.Petuhov" din str. Decebal -13, mun. Balti

Specificatia podelelor la cota 3,000, ...,
7,050.
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Specificatia podelelor la cota 3,000; 3,500

Elementele podelei
si grasimea acestora

Nr.
incaperei

Scita podelei
Suprafata,

m2

270,90

Incapere
inventar,
Incapere
medic,

Incapere sef
adjunct,
Clasa de
instruire,
Vestiar

 1. Lac pentru lemn
 2. Scindura                            δ=37mm
 3. Talpa din lemn (h)50x100 pas 500mm δ=50mm
 4. Banda fonoizolanta                  δ=10mm
 5. Strat de nivelare din mortar M150   δ=50mm
 6. Strat de betonoplast M200          δ=93mm
 7. PRIMER
 8. Planseu existent
              Н podea=240mm

Sala de box

85,80

 1. Parchet laminat AC5                δ=10mm
 2. Folie poliuretanica                  δ=10mm
 3. Strat de nivelare din mortar M150  δ=50mm
 4. Strat de betonoplast M200         δ=170mm
 5. PRIMER
 6. Planseu existent
              Н podea=240mm
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Coridor 31,40

 1. Gresie                               δ=10mm
 2. Adeziv                              δ=10mm
 3. Strat de nivelare din mortar M150  δ=50mm
 4. Strat de betonoplast M200         δ=170mm
 5. PRIMER
 6. Planseu existent
              Н podea=240mm
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WC, Dus,
Incapere

deridicatoare
14,00

 1. Gresie                               δ=10mm
 2. Adeziv                              δ=10mm
 3. Strat de nivelare din mortar M150  δ=50mm
 4. Strat de betonoplast M200         δ=150mm
 5. Membrana hidroizolanta
 6. PRIMER
 7. Planseu existent
              Н podea=220mm
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Specificatia podelelor la cota 6,500; 6,750; 7,050

Elementele podelei
si grasimea acestora

Nr.
incaperei

Scita podelei
Suprafata,

m2

Sala de
forta;

Incapere
personal;
Incapere

inventar sala
de forta

103,60

 1. Parchet laminat AC5                δ=10mm
 2. Folie poliuretanica                  δ=10mm
 3. Strat de nivelare din mortar M150  δ=60mm
 4. PRIMER
 5. Planseu existent
              Н podea=80mm
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Balcon;
Coridor;

Hol; Debara
87,30

 1. Gresie                               δ=10mm
 2. Adeziv                              δ=10mm
 3. Strat de nivelare din mortar M150  δ=60mm
 4. PRIMER
 5. Planseu existent
              Н podea=80mm
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Dus; WC
personal 4,40

 1. Gresie                               δ=10mm
 2. Adeziv                              δ=10mm
 3. Strat de nivelare din mortar M150  δ=40mm
 4. Membrana hidroizolanta
 5. PRIMER
 6. Planseu existent
              Н podea=60mm
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Hol 53,30

 1. Gresie                               δ=10mm
 2. Adeziv                              δ=10mm
 3. Strat de nivelare din mortar M150  δ=60mm
 4. PRIMER
 5. Planseu existent
              Н podea=80mm
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 1. Plansa data se citeste cu pl. 9, 10.
 2. Dupa montarea invelitoarei podelelor se vor monta plintele vezi "Specificatia finisarii incaperilor" pl.-13.


