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Specificatia blocurilor de usa
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Pozitia Schita Denumirea Can. Nota
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Specificatia blocurilor de fereastra

Pozitia Schita Denumirea Can. Nota

F-1 1
(4,37)

deschidere
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Bloc de fereastra din aluminiu cu
bariera termica
S=4,37m2, sticluire termopan

Bloc de fereastra din aluminiu cu
bariera termica
S=10,07m2, sticluire termopanF-2 2
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Bloc de fereastra din aluminiu cu
bariera termica
S=4,4m2, sticluire termopanF-7 1
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 1. Rosturile blocurilor de fereastra se vor umple cu spuma poliuretanica.
 2. Dimensiunile finale ale blocurilor de usa si fereastra vor fi stabilite, ulterior, la fata locului.
 3. La ferestre de prevazut glafuri esterioare din aluminiu vezi "Specificatia materialelor de finisare" pl.-13.
 4. Finisarea muchiilor interioare vezi "Specificatia finisarii incaperilor" pl.-13. La finisarea muchiilor interioare se va instala coltar de
    nivelare din aluminiu vezi "Specificatia materialelor de finisare" pl.-13.
 5. Finisarea muchiilor exterioare vezi "Specificatia materialelor de finisare" pl.-13.
 6. Pentru lucrarile de schimbare a ferestrelor si finisarea muchiilor in sala de box se vor folosi schele pentru constructii h=6,0m


