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Specificatia materialelor
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58 1,14□  40 x 4  GOST 8639-82  l= 265
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 ― 60 x 5  GOST 103-76  l= 150 58 0,35

6
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66,12 kg

Bulon M10 GOST 7798-70  l= 80 292 0,059

20,3 kg

17,23 kg

28 5,16□  40 x 4  GOST 8639-82  l= 1200 144,48 kg

Scindura 100 x 30  l= 17900 10 - 0,537 m3

Ancora M8 GOST 28778-90  l= 85 116 0,061 7,08 kg

Piulita M10 GOST 5915-70 292 0,011 3,21 kg

Saiba M10 GOST 11371-78 584 0,004 2,34 kg

2 Scindura 100 x 30  l= 1200 4 - 0,014m3

3

4

Captusiala caloriferelor Ca-1 2

230
40

30

10
0

50
30

13
00

70

50
100 50

100

70
12

00
30

50
100

50
100

A

B

poz. 3

po
z.
 1

poz. 4

b-b
 sc. 1:50

poz. 2

c-c
 sc. 1:50

poz. 3

A

230 40 30

5 45 100 50 100

10
0

50
10

0
50

15
0

30

300

30 30

55 40 55
150

30

10
4
0

10

60

poz. 1

poz. 1

poz. 4

poz. 7;
8; 9

poz. 6

poz. 5

poz. 6

poz. 3

poz. 5

d-d
 sc. 1:10

d

d

poz. 3

B

230 40 30

70
10

0
50

10
0

50
10

0

poz. 4

poz. 1

poz.
7; 8; 9

poz. 6

poz. 5
poz. 3

d

d

 1. Toate imbinarile prin sudura se va efectua cu electrozi tip Э-42 ГОСТ 9467-75, imbinarea de sudura cu
inaltimea h=6mm, lungimea - pe toata  lungimea imbinarii.
 2. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatate si executata protectia anticoroziva.
 3. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespindere cu СНиП 2.03.11-85
"Защита строительных конструкций от коррозии".
 4. Toate constructiile din otel vor fi vopsite cu lac de grupa "I" in corespundere cu СНиП 2.03.11-85.
 5. Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de
vopsirea cu vopsea emilata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.
 6. Toate elementele din lemn (in volum de 1,1m3) se vor trata cu substante antiseptice si antipirene, conform
indicatiilor СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от корозии" si se vor grundui si finisa cu
vopsea pentru lemn.
 7. Dupa prelucrarea antiseptica si antiperene elementele din lemn vor fi lacuite in 2 straturi Stot.=95,60m2


