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Reparatia capitala a incaperilor pentru sala de box in scoala sportiva
specializata "B.Petuhov" din str. Decebal -13, mun. Balti

Consolidarea incastrarii golurilor si a
peretelui despartitor din placi de ipsos;
Sectiunea a-a, b-b; Speci. materialelor
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Consolidarea incastrarii
golurilor

Consolidarea peretelui
despartitor din placi de ipsos

Ancora Ø10 A-III
l=500mm, n=2 (poz.2)

Blocuri mici
din calcar
M35 (poz.1)
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Diblu de
ancorare din
metal, Ø8mm,
l=85mm, n=2

(poz. 5)

Tencuiala
din mortar

Brida pentru fixarea
peretilor despartitori

(poz. 4)

Placi cu nut si
feder din ipsos

(poz. 3)
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Surub autofiletant cu cap
inecat si capat ascutit,

Ø3,5mm, l=35mm, n=2 (poz. 6)
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elastica

Podea din
beton

Placi cu nut si
feder din ipsos

(poz. 3) Brida pentru fixarea
peretilor despartitori

(poz. 4)

Diblu de
ancorare din
metal, Ø8mm,
l=85mm, n=2

(poz. 5)

Surub autofiletant cu cap
inecat si capat ascutit,

Ø3,5mm, l=35mm, n=2 (poz. 6)

Specificatia materialelor

Poz. Tipul lucrarilor
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 Blocuri din calcar M35, δ=400 mm 5,0m3

2

4

5

6

 Ancora Ø10 A-III, ГОСТ 5781-82 l=500 buc. 64 19,74kg

 Diblu de ancorare din metal Ø8mm, l=85mm,
 ГОСТ 28778-90 buc. 162 9,87kg

 Brida pentru fixarea
 peretilor despartitori buc. 81Б-ПН-0-1х20х220 ГОСТ 19904-90

Н-МГ-1 ГОСТ 14918-80ОЦ

buc. 162 Surub autofiletat cu cap inecat si capat ascutit,
 Ø3.5mm, l=35mm

m2 90,0 Placi cu nut si feder din ipsos hidrofobizate δ=80mm

 1. Plansa data se citeste cu pl. 9, 10.


