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specializata "B.Petuhov" din str. Decebal -13, mun. Balti

Balustrada Bl-1; Nod I, II, III; Sectiunea
a-a, b-b, c-c; Specificatia materialelor.
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 ― 60x4  GOST 103-76  l= 100 14 0,19

1 12,26□  20x2  GOST 8639-82  l= 11400

40x20x3 GOST 8645-68  l= 11700 1 28,31
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40x20x3 GOST 8645-68  l= 980 12 2,37 28,44

2,66

Ancora GOST 28778-90 M10  l= 100 28 0,09 2,52

 1. Toate imbinarile prin sudura se va efectua cu electrozi tip Э-42 ГОСТ 9467-75, imbinarea de
sudura cu inaltimea h=6mm, lungimea - pe toata  lungimea imbinarii.
 2. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatate si executata protectia
anticoroziva.
 3. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespindere cu СНиП 2.03.11-85
"Защита строительных конструкций от коррозии".
 4. Toate constructiile din otel vor fi vopsite cu lac de grupa "I" in corespundere cu СНиП 2.03.11-85.
 5. Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82),
urmata de vopsirea cu vopsea emilata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.


