Specificatia blocurilor de usa si fereastra

Specificatia podelelor
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Rosturile blocurilor de usa si fereastra se vor umple cu spuma poliuretanica.

. Dimensiunile finale ale blocurilor vor fi stabilite, ulterior, la fata locului.
. Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.
. Glofurile exterioare din aluminiu b=200mm, L=2800, n=24buc.

. Plinta din lemn (sala sportiva), h=100 mm, (=913 m
Coltar de nivelare din aluminiu - 709.6m
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Plinta din gresie (incaperi auxiliare), h=100 mm, (=913 m

Nr. . . Elementele podelei Suprafata,
: . Scita podelel . : 2
incaperel S| grasimea acestora m
Depozit 1. Gresie pe adeziv ' -13
Hol [m—— ; 2. Strat de mortar M150 de nevilare -30
. 3. Polisterolbeton 200kg/m3 -60
< 3
_Labinef a CL L. PRIMER 79,6
invatafor 5 5. Planseu existent
Vestiar H podea=103mm
1. Llinoleum sportiv Grabosport Extreme -8
2. Adeziv Lechtner Spa -2
3. Sapa autonevelanta -5
L. Strat de nivelare din mortar M150  -40
; 5. Polisterolbeton 200kg/m3 -100
3 6. Hidroizolare un strat de euroruberoid -4
KSR 7. Hidroizolare un strat de PRIMER -1
Sala de sport S 22 8. Strat din beton C15 armat cu 1 rind de plasa L2872
g A-1-6 pas 200x200 -150 '
8 9. Strat compactat de nivelare din amestec de
9 nisip si beton sfarimat -100
10 10. Sol compactat
H podea = 410mm
Specificatia finisari incaperilor
PERETI SI PERETI
DENUMIREA TAVANUL DESPARTITORI
SAU
NUMARUL ISUpRA.[  TIPUL DE  [SUPRA, TIPUL DE
INCAPERII | 2 FINISARE m? FINISARE
1. Betonocontact
2. Plasa de
armare fibra 1. Plasa de armare
din sticla expandata din metal
Sala de 5352 | 3. Chituire zincat celula 17x30mm
sport ' L. Grunduire grosime 0.5mm
5. Vopsea 2. Diblu negru pentfru '
lavabila de maferiale de izolare, cui
din metal G10mm (=
culoare alba 8778 140mm, pas 500mm
1. Betonocontact 3. Beftonocontact
2. Tencuiala pe L. Tencuiala din mortar
. baza de ipsos M100 40mm
Vestiar 30mm 5. Plasa de armare fibra
Depozif 3. Chituire pe din sticla 50x50
. plasa din fibra 6. Chituire
Cabinet 79,6 | &. Grunduire de 7. Grunduire
invatator sticla 8. Vopsea acrilica
Hol 5. Vopsea
0 acrilica de
interior
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