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Consolidarea Cg-1 (reliveu)
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Consolidarea captuselei
1. Plansa data se cifeste cu pl. - 7.
OISOV TOOINOT IO 2. Lucrarile de instalare a boiandruglui pentru golul proiectata se executa in modul urmator:
2, Ancora @10 A-lll - se dimensioneaza gogul proiectat pe suprafafta peretelu
(=500mm, n=2 2,300 - se execufa strapul in perefele existent din ambele parti ale perefelui dupa dimensiunile
1200 L filului metalic;
—— profilului metalic;
bl - se perforeaza gauri penfru suruburile de stringere cu deametrul &10;
R - de instalat profilul mefalic pe un strat de ciment si se stringe cu ancora poz. &4;
NN N f < - se asfupa minutios toate crapaturile cu mortar de ciment marca M100 in locurile de sprijin si
=il e in partea de sus a profilului metalic;
U S e o I:H]_ - dupa atingerea rezistentei mortarului de 50% se permite executarea golului proiectat;
T i - tencuiala si finisarea golului se executa o data cu finisarea perefilor;
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[ € 1. Consolidarea captusirei se va efectua cu / G.Cosbuc”, bul. Larisa 3, mun. Balti
OGN TIOOTINSOTO caramida (2,2 m?) ancore A-Il-10 (cantitatea = ASP | Mihaila V. 02.18 : : faza |plansa| planse
\/ -0.100 14.8kg.) care vor fi batute in oricicii perforate ISP | Hihlat Em. 02.18 Liceul Teoretic PE 8
1, Caramida cu goluri 240x115x113(h) cu adincimea 200mm. Elaborat | Gorbatii A. 02.18 : : S.R.L. "GEO-CAD-PROIECT"
Consolidarea golurilor Cg-1. nun. Balti




