
GSPublisherEngine 0.0.100.100

Plan anexa la cota -0,050: Plan
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I

III

 1.Gresie pe adeziv δ=13mm
 2.Strat de mortar M150 δ=30mm
 3.Membrana hidroizolanta
 4.Hidroizolare un strat de PRIMER
 5.Polisterolbeton 200kg/m3 δ=60mm
 6.PRIMER
 7.Fundatii din beton C 12,5
     Н podea=103mm

 1. Gresie pe adeziv δ=13mm
 2. Strat de mortar M150 δ=20mm
 3. Betonogrunt
 4. Fundatii din beton C 12,5
     Н podea=33mm
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 1.Gresie pe adeziv δ=13mm
 2.Strat de mortar M150 δ=30mm
 3.Membrana hidroizolanta
 4.Hidroizolare un strat de PRIMER
 5.Polisterolbeton 200kg/m3 δ=60mm
 6.PRIMER
 7.Fundatii din beton C 12,5
     Н podea=103mm

1. Carcas din metal
2. Panouri tip "Sandwich"
 antifoc б=100mm

1. Gresie pe adeziv δ=13mm
2. Strat de mortar M150
 δ=20mm
3. Betonogrunt
4. Fundatii din beton C 12,5
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Jgheab
Ø100mm

Burlan
Ø80mm 1.  Pina la comandarea blocurilor de usa (fara prag) se vor verifica toate dimensiuniile golurilor.

2.  Dupa montarea blocurilor de usa toate rusturile se vor umple cu spuma poliuretanica.
3.  Volumele pentru muchiile golurilor de usa sunt adaugate in tabela "specificatia finisarii

incapelelor".
4. Noduri vezi pe pl. 11-12.
5. Specificatia materialelor vezi pl - 12-13.
6. Balustrada B1 vezi pl - 18.


