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Suport metalic pentru
 fixarea plasei despartitor
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1 40x40x4 ГОСТ 8639-82 l=2100mm 1 9,03

3

M1

4 0,39- 100x5 ГОСТ 103-76  l=100mm

2 40x40x4 ГОСТ 8639-82 l=40mm 3 0,17

Specificatia materialelor

 Ancora cu piulita cu fixare
 dubla Ø16x250mm 4 -

SD-1 (n=2buc.)

 Cablu de otel Ø4mm 12,5 m.l.
 cu membrana PVC
 Plasa PP Ø2mm 12,0x3,0m
 ochiul 100x100mm

4

36 m2

buc.
.

 1. Toate imbinarile prin sudura se vor efectua cu electrozi tip
Э-42 ГОСТ 9467-75, imbinarea de sutura cu inaltimea h=4mm.,
lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
 2. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie
curatite si executata grunduirea.
 3. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va
efectua in corespundere cu СНиП 2.03.11-85 "Защита
строительных конструкций от коррозии". Constructiile din
metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021
(ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ-
133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.


