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Anexa la scrisoarea Serviciului de Stat
pentru Verificarea §i Expertizarea Proiectelor si
Constructiilor nr.04- s70din vz 29, 2017

Raport de verificare nr.0345-08-17
la proiectul de executie
»Reparatia capitala a incaperilor pentru sala de box Ia scoala sportiva specializata
»B. Petuhov”, din str.Decebal, 13, mun.Balti”

1. Beneficiar: Primaria mun.Balti, Directia Invatamant, Tineret si Sport.

2. Proiectant: S.R.L. ,GEO-CAD-PROIECT” (licenta seria A MMIl nr.025815 din
03.09.2007).
3. Autori: ASP - V. Postolachi (cert.nr.1205 din 07.11.2014);
ISP — E. Hihlat (cert.nr.1220 din 07.11.2014).

4. Baza de proiectare:
tema de proiectare;
certificat de urbanism nr.135 din 28.03.2017;
conditii tehnice.

5. Date privind verificarea documentatiei de proiect. . )
Verificarea aocumentatiei de proiect s-a efectuat de verificatori atestati in urmatoarea

componenta:
V. Eremciuc/S. Homa — Arhitectura si sistematizare;
N. Maslo - Rezistenta constructiilor;
S. lacovlev — Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare;
E. Rotari — Instalatii si retele de incalzire, ventilare si climatizare;
L. Diligul - Instalatii si retele electrice:
- Instalatii de automatizare;
- Instalatii de protectie;
A. Rusu — Documentatia de deviz.

6. Date generale.
5.1. Solufii de arhitectura si rezistenta.

Proiectul examinat prevede reparatia capitald a unor incaperi la etajul 2 si 3. din edi-
ficul amplasat pe strada Decebal, 13, mun.Balti, pentru amplasarea salii de box a scolii
sportive specializate ,B. Petuhov”.

Cladirea existenta are forma in plan tip ,M" cu dimensiunile de gabarit 73.6x43.8m
regimul de indltime — S+3E. Structura de rezistenta — zidarie din blocuri de calcar, planseele
— panour prefabricate cu goluri, acoperisul - tip $arpanta cu invelitoare din foi de ardezie

In proiect sunt prevazute urmatoare lucrari:

— demontarea tamplariei;

— demontarea constructiilor din metal a antresolei, scenei, scarilor si incaperilor afe-

rente scenei;

— demontarea pardoselilor din lemn a antresolei si scenei;

— demontarea peretilor din gipscarton;

— demontarea podiumului din lemn;

— demontarea sapei de mortar:

— demolarea unor pereti despartitori;

— demontarea tencuielii din mortar:

— demontarea incastrarilor golurilor de fereastra;

— Incastrarea unor goluri si executarea peretilor noi despartitori-

— ‘montarea tdmplariei noi;

— executarea pardoselilor noi;

- cdptusirea caloriferelor;

— executarea balustradelor la balcon.



5.2. Instalatii gi retele aferente.
Sursa de alimentare cy apa - apeductul existent a caseij de cultura
Sursa de alimentare cu apa calda - boilerele electrice proiectate

Alimentarea cu energle termica se prevede de Ia punctul termic individual (PTI) exis-

tent, amplasat la subsolyl cladirii.
mul ¢ Tncalzire _ste proiectat de tip bitubular, orizontal, reglabil

In calitate de corpuri de incalzire au fost adoptate radiatoare plane din otel, cu conec-
tare lateral3.

f incaperile bloculyi sportiv este proiectata ventilarea de refulare-extractie cu tiraj
mecanic si tiraj natu

se prevede de la panoul de distributie existent.

Tensiunea - 220 v, categoria de fiabilitate - (1] sj | pentru sistemul de semnalizare a
incendiului

Instalatia de automatizare prevede controlul sistemului de refulare 11" prin sustine-
rea temperaturii aerului, protectia impotriva inghetului, blocarea clapetei de aer si stoparea
functionarii ventilatorulyi

Sistemul e protectie prevede semnalizarea aparitiel incendiului cy deconectarea ur-
genta a sistemelor de ventilare

5.3 Documentatia de deviz,

Documenta;ia de deviz este elaborat3 prin metoda de resurse, in corelare cu CP
L.01.01-2012 JInstructiuni privind Tntocmirea devizelor pentru lucrarile de constructi-monta
prin metoda de resurse”, aprohati nrin Hntararea Guvernului Republicii Moldova nr.1570
din 8 decembrie 2002 cy utilizarea Indicatoarelor noi de norme deviz, respectand
tea intocmirii de devize constructii.

Documentaia d 3 deviz 1 ste tocmitd la situ: tia de p eturi curete tri nest ul 111, 2017
Cu L.lizarea pretuiilor nedii la resur sele materiale, remunelarea mun sii, fuctionarea utila-
jelor si mecanisme or ¢ » consti uctii.

deviz evaluat de autorul proiectului si prezentat spre verificare — 3380,29
mii lei cu TVA 20%.

7. Date privind rezultatele verificarii documentatiei de proiect
vertcari documentatiei de proiect au tost prezentate obiectii la urmatoarele
compartimente:
Arhitectura si sistematizare:
sa se coordoneze compartimentul cu specialistii conecsi:
- as Indice d | prijinire a balconului Si sa se prezinte solutia constructiva:

T usanrdlaiesirea este de o Jl S€ va prevedea n doua canaturi Si
egalé Cl Usa de intrara tn enalx.

sa se specifice Tn borderou demontarea pardoselii DAna I1a nlara Aa I

Sa Se respecte cerintele pct.7.6 NCM G.03.03:2015:
Sa se prevada mufe antiincendiare pe coloanele retelelor de canalizare.



Instalatii si retele ventilare si climatizare: .
- sa se prez'nte un act de venmcare a starii tehnice a instalatiilor de incalzire si ven-
are existente, a PTl ex indicarea volumelor de demontare necesare,
- s& se prezinte date ce ar confirma capacitatea sursel de termoficare si va putea
asigura sarcina termica suplimentara;
~ sa se prezinte conditiile tehnice emise de S.A. ,CET NORD" la care se face refe-
t n
- sa se argumenteze coeficientii de transfer termic ale ingradirilor exterioare adop-
tat in proiect si sa se prezinte calculul pierderilor de caldura.

_ sa se argumenteze solutia privind proiectarea unui sistem extractie separat pentru
dusuri si pentru WC;
_ sa se revada tipul ventilatoarelor selectate.
Instalatii si retele electrice, instalatii de automatizare:
— sa se aduca in corespundere borderoul desenelor de executie cu plansele de pro-
iect,
— s& se coordoneze reciproc compartimentele de proiect.
Documentatia de deviz:
_ s3 se revada volumele si tipurile de lucrari conform documentatiei de proiect co-
rectate si stampilate;
_ s se elaboreze devizele locale pentru toate compartimentele de proiect.

Obiectiile si propunerile facute de verificatori au fost predate proiectantului, care a
operat in proiect modificarile necesare.

in urma coractarii documentatiei de deviz, costul s-a modificat la 3555,59 mii lei, total
cu TVA 0°

La faza finala documentatia de proiect s-a stampilat de verificatori atestal in ordinea
stabilita.

8. Con

Ca urmare. proiectul de executie ,Reparatia capitala a incéperilor pentru sala de
box la scoala sportiva specializata ,,B. Petuhov”, din str.Decebal, 13, mun.Balti” se
recomanda pentru aprobare cu costul orientativ de deviz al investitorului, pretur curente
trim 1. anul 2017. cu valoare estimativa, total cu TVA 20% — 3555,59 mii lel, inclusiv: cos-
tul LCM — 3238,31 mii lei; cost utilaje — 121,28 mii lei, alte cheltuieli — 196,00 mii lel.
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